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Verehrter Kunde,
vielen Dank fur den Kauf einer Bolzenschweil3anlage von HBS Welding Systems.

Wir von HBS wunschen Ihnen ein jederzeit erfolgreiches Arbeiten mit dieser Bolzen-
schweil3anlage.

Das hohe Qualitatsniveau unserer Produkte wird durch die standige Weiterentwick-
lung der Konstruktion, der Ausstattung und des Zubehdrs gewahrleistet. Daraus
kénnen sich Abweichungen zwischen der vorliegenden Betriebsanleitung und lhrem
Produkt ergeben. Daher kdnnen aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibun-
gen keine Ansprlche abgeleitet werden.

Die Daten und Informationen in diesem Nachschlagewerk haben wir mit gréfter
Sorgfalt zusammengestellt. Wir haben alles getan, um die in diesem Werk enthalte-
nen Informationen zum Auslieferungszeitpunkt aktuell und korrekt zu halten. Den-
noch kénnen wir keine Garantie fur eine absolute Fehlerfreiheit geben.

Sollten Sie bei der Durchsicht dieser Betriebsanleitung Fehler oder Unklarheiten
entdecken, wenden Sie sich bitte an uns.

Auch wenn Sie zu unserem Produkt Anregungen oder Beanstandungen haben, sind
wir flr lhre Rickmeldung dankbar.

HBS Welding Systems GmbH
Felix-Wankel-Stralie 18
85221 Dachau
DEUTSCHLAND
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1 Wichtige Sicherheitshinweise

Zielgruppe dieser Anleitung sind Fachkrafte, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlagigen Bestim-

mungen die ihr Gbertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen
konnen.

f Gefahr durch Fehlanwendung

€ Benutzen Sie die BolzenschweilRanlage nur zu dem in dieser Anleitung
beschriebenen Zweck.

Andernfalls gefahrden Sie sich selbst oder Sie beschadigen die Bolzen-
schweillanlage.

Sie bringen sich selbst und andere in Gefahr, wenn Sie die Bolzenschweil3-
anlage falsch bedienen oder die Sicherheits- oder Warnhinweise nicht
beachten. Schwere Verletzungen oder erhebliche Sachschaden kdnnen die
Folge sein.

f Gefahr fiir unzuldssiges Bedienpersonal
@ Arbeiten Sie nur dann mit der BolzenschweilRanlage, wenn
— Sie entsprechend ausgebildet, eingewiesen und befugt sind und

— den Inhalt dieser Betriebsanleitung kennen und vollstandig verstanden
haben.

€ Arbeiten Sie niemals mit der Bolzenschweifanlage,
— falls Sie unter Alkohol-
— Drogen- oder

— Medikamenteneinfluss stehen.

f Gefahr durch unzulidssige Anderungen

€ Verandern Sie niemals die BolzenschweilRanlage oder Teile davon, ohne
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers einzuholen.

Andernfalls gefahrden Sie sich selbst. Schwere Verletzungen oder erhebili-
cher Sachschaden kénnen die Folge sein.

©HBS Welding Systems GmbH
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Lebensgefahr fiir Trager von Herzschrittmachern oder implantier-
ten Defibrillatoren

Gefahr fiir besonders gefahrdete Arbeitnehmer im Sinne der
EMF-Richtlinie

Besonders geféahrdete Personen im Sinne der EMF-Richtlinie sind

— Arbeitnehmer mit aktiven implantierten medizinischen Geraten

Arbeitnehmer mit passiven implantierten medizinischen Geraten,
die Metall enthalten

Arbeitnehmer mit am Koérper getragenen medizinischen Geraten

— Schwangere Arbeitnehmerinnen.

@ Bedienen Sie niemals die BolzenschweilRanlage, wenn Sie zur
Gruppe der besonders gefahrdeten Arbeithnehmer im Sinne der
EMF-Richtlinie gehdren.

€ Halten Sie sich in diesem Falle niemals wahrend des Schweilens
in der Nahe der Bolzenschweillanlage auf.

€ Bedienen Sie niemals die BolzenschweilRanlage, wenn sich Perso-
nen in der Nahe aufhalten, die zur Gruppe der besonders gefahrde-
ten Arbeitnehmer im Sinne der EMF-Richtlinie gehoéren.

In der Nahe der BolzenschweilRanlage treten beim Schweilen starke
elektromagnetische Felder auf. Diese Felder kbnnen medizinische
Gerate in ihrer Funktion sowie den Verlauf der Schwangerschaft be-

eintrachtigen.

Gefahr durch Dampfe und Schwebstoffe

A € Schalten Sie die Schweillrauchabsaugung am Arbeitsplatz ein.
€ Achten Sie auf eine gute Raumbeliftung.
€ Schweillen Sie niemals in Raumen, die niedriger sind als 3 m.

€ Beachten Sie dariiber hinaus Ihre Arbeitsanweisungen und Unfall-
verhutungsvorschriften.

So vermeiden Sie Gesundheitsschaden durch Dampfe und Schweb-
stoffe.

©HBS Welding Systems GmbH
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ﬂ @ Gefahr durch glithende Metallspritzer (Feuergefahr)
T
Beim Bolzenschweillen missen Sie mit glihend heilRen Schweil3sprit-
zern und FlUssigkeitsspritzern rechnen, mit einem Lichtblitz sowie mit
ﬁ \ einem lauten Knall > 90 dB (A).

RS

€ Informieren Sie hierliber vor Arbeitsbeginn Mitarbeiter, die in der
naheren Umgebung beschaftigt sind.

@ Stellen Sie sicher, dass am Arbeitsplatz ein vorschriftsmagiger Feu-
erldscher zur Verfligung steht.

€ Schweillen Sie nicht mit Arbeitskleidung, die durch leicht brennbare
Stoffe wie Ol, Fette, Petroleum usw. verunreinigt ist.

@ Tragen Sie lhre vorschriftsmaRige Schutzausriistung wie:
— Schutzhandschuhe gemaf der geltenden Normung,
— nichtbrennbare Kleidung
— eine Schutzschirze uber lhrer Kleidung,
— einen Kapsel-Gehdrschutz gemaf der geltenden Normung,
— einen Kopfschutz beim Uberkopfschweien
— Sicherheitsschuhe,

— eine Schutzbrille mit Sichtscheibe der Schutzstufe 2 gemal der
geltenden Normung und blicken Sie nicht in den Lichtbogen.

€ Entfernen Sie alle brennbaren Gegenstande und Flussigkeiten aus
der Umgebung des Arbeitsplatzes, bevor Sie mit dem Schweil3en
beginnen.

€ Schweillen Sie in ausreichendem Abstand zu brennbaren Materiali-
en oder Flussigkeiten. Wahlen Sie den Sicherheitsabstand so grof3,
dass keine Gefahren durch Schweilspritzer entstehen kdnnen.

@ Schutz der Bolzenschweianlage
4 @ Sichern Sie die Bolzenschweianlage gegen das Eindringen von
Fremdkoérpern und Flussigkeiten durch spanabhebende oder schlei-

fende Arbeiten in der Umgebung ihres Einsatzortes.

Damit verlangern Sie die Lebensdauer Ihrer Bolzenschweil3anlage.

10 ©HBS Welding Systems GmbH
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Sicherheitshinweise entsprechend EMF-Richtlinie 2013/35/EU

Beim Bolzenschweillen verursachen durch elektrische Leiter flieRende Strome elek-
trische und magnetische Felder, die vor allem im Bereich der Handschweil3pistolen,
der Schweil3anordnung (z. B. Schweil’kabeln) und der Schweil3stromquellen auftre-
ten konnen.

Aufgrund der auftretenden hohen Stromstarken konnen dabei hohe EMF-Expositio-
nen auftreten.

Gefahr fiir besonders gefahrdete Arbeithehmer im Sinne der
EMF-Richtlinie

Besonders gefahrdete Personen im Sinne der EMF-Richtlinie sind
— Arbeitnehmer mit aktiven implantierten medizinischen Geraten

— Arbeitnehmer mit passiven implantierten medizinischen Geréaten,
die Metall enthalten

— Arbeitnehmer mit am Kérper getragenen medizinischen Geraten
— Schwangere Arbeitnehmerinnen.

In der Nahe der Bolzenschweil3anlage treten beim Schweillen starke
elektromagnetische Felder auf.

Um die von elektromagnetischen Feldern ausgehende Gefahrdung zu reduzieren,
empfehlen wir u. a. folgende Verhaltensregeln:

@ Fihren Sie alle Kabel so dicht wie mdglich beieinander.

Fur eine ordnungsgemalle Kabelzusammenflihrung und -sicherung bietet HBS
Schutzschlauche in verschiedenen GrofRen an.

@ Stellen Sie sich nicht zwischen die SchweilRkabel.

@ \erlegen Sie die Kabel auf einer Seite und so weit wie moglich vom Bedienperso-
nal entfernt.

€ Schlingen Sie die Kabel nicht um den Koérper, besonders nicht in Kopfhohe.
€ Wickeln Sie Schweillkabel vollstandig ab.
€ Verwenden Sie moglichst kurze SchweilRkabel.

@ Stellen Sie tragbare Schweillstromquellen wahrend des Schweil’ens so weit wie
moglich entfernt ab.

@ Betreiben Sie Schweillstromquellen mdéglichst nicht in unmittelbarer Nahe zu
anderen Personen, setzen Sie sich wahrend der Arbeit nicht direkt neben die
Schweilistromquelle und lehnen Sie sich nicht daran an.

€ Beachten Sie neben diesen Sicherheitshinweisen lhre Arbeitsanweisungen und
Unfallverhitungsvorschriften.

©HBS Welding Systems GmbH 1
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Verwendete Symbole und Begriffe

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Symbole bedeuten:

e b

> P @

O

®Q
D

Gefahr

Warnt Sie vor Gefahren, die zu einer Verletzung von Personen oder zu
einem erheblichen Sachschaden fiihren konnen.

Achtung

Es kénnen Stérungen im Betriebsablauf auftreten, wenn Sie diese Hin-
weise nicht beachten.

Kein Zutritt fir Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten
Defibrillatoren

Kein Zutritt fiir Personen mit Implantaten aus Metall

Kein Zutritt flir Schwangere

Gefahr

Warnt Sie vor elektrischen Gefahrdungen

Gefahr

Warnt Sie vor elektromagnetischen Feldern, die beim Schweillen auftreten
kdonnen

Diese Zeichen fordern Sie auf, Ihre personliche Schutzausriistung beim
Umgang mit der BolzenschweiBanlage zu tragen.

Dieses Zeichen fordert Sie auf, einen Gehoérschutz zu tragen. Beim
SchweiBvorgang kann ein Knall > 90 dB (A) entstehen.

12
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ISy TP
Hinweis auf niitzliche Informationen im Umgang mit der Bolzenschweil}-
anlage

Querverweise in dieser Betriebsanleitung sind mit diesem Symbol oder
durch kursive Schrift gekennzeichnet

Feuergefahr

R
(7

Stellen Sie vor Beginn lhrer Arbeiten einen fur die Umgebung geeigneten
Feuerldscher bereit.

2 Handlungsanweisung
- Aufzahlung
©HBS Welding Systems GmbH 13
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Glossar

Automatischer Schweilkopf: ~ Vorrichtung zum Verschweilen von Schweiliele-

menten

Bolzenschweil3anlage: Bolzenschweildgerat inklusive Schweillpistole bzw.
Schweil3kopf

Bolzenschweil3gerat: Gerat zur Bereitstellung der elektrischen Energie fir

das Bolzenschweil3en

Gleichrichter: Elektrisches Bauteil, das Wechselspannung in
Gleichspannung umwandelt

Kondensator: Bauteil zum Speichern elektrischer Energie

Lichtbogen: Selbstandige Gasentladung zwischen zwei Elektro-
den bei gentigend hoher Stromstarke. Dabei wird
weildliches Licht ausgesandt. Mit dem Lichtbogen
lassen sich sehr hohe Temperaturen erzeugen.

Schweil3element: Bauteil, wie z.B. Bolzen oder Stift, das auf das
Werkstuck geschweil3t wird

Schweildparameter: Mechanische und elektrische Einstellwerte an der
Schweil3pistole bzw. am Schweil3kopf und am Bol-
zenschweillgerat (z.B. Federkraft, Ladespannung)

Schweildpistole: Vorrichtung zum Verschweiflden von Schweildele-
menten

Thyristor: Elektronisches Bauteil zum kontaktlosen Schalten
hoher Strome; die Schaltung erfolgt Uber den Steu-
ereingang

Werkstlck: Bauteile wie z.B. Bleche oder Rohre, auf denen die

Schweilelemente befestigt werden sollen

Zufuhreinheit: Vorrichtung zum automatischen Férdern von
Schweillelementen

14 ©HBS Welding Systems GmbH
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3 Lieferumfang

Die Grundausstattung lhres Bolzenschweifgerates enthalt folgende Teile:

Stickzahl  Teil Typ Bestell-Nr.
1 Bolzenschweil3gerat IT90 93-60-42096
1 Betriebsanleitung IT 90 D-BA 93-60-42096

Beim Transport und Aufstellen des Gerates ist Kippsicherheit nur
bis zu einem Winkel von 30° sichergestelit.

&

Beim Heben und Transportieren des BolzenschweiRgerdates muss
eine Hebeeinheit mit zwei Haken eingesetzt werden.

So verhindern Sie das Herausdrehen der Ringschrauben durch Torsion
des Gerates wahrend des Hebe- und Transportvorganges.

Ein Heben des BolzenschweiBgerates am Griff oder nur an einer
Ringschraube ist nicht zulassig.

@ Prifen Sie die Sendung bei Erhalt auf sichtbare Beschadigung und Vollstandigkeit.

€ Melden Sie eventuelle Transportschaden oder fehlende Komponenten sofort dem
liefernden Spediteur oder dem Verkaufer (Adresse siehe Seite 2).

©HBS Welding Systems GmbH 15
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4 Zubehor

Folgende Massekabel sind als Zubehor erhaltlich:

Stuckzahl  Teil Typ Bestell-Nr.

1 Massekabel 5m, 95 mm? 93-40-072
(2 Stlck notwendig)

1 Datenkabel 80-70-308

16 ©HBS Welding Systems GmbH
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5 Technische Daten

BolzenschweiBgerat IT 90
fur das Bolzenschweil3en mit Hubzindung nach geltender Normung

Gas/Automatik/Prozessautomatik Serie/Serie/Serie

Schweillbereich
Schweillmaterial
Schweil¥folge
Schweil3strom
Stromeinstellbereich
Schweildzeit
Anschluss
Netzstecker
Anschlusswert
Kahlart
Schutzart

Temperaturbereich der
Umgebungsluft

MaReLx B x H
Gewicht

@2 -22 mm, M3 - M24

Stahl (unlegiert und legiert), Aluminium
@ 22 = 6 Bolzen/min

2000 A

300 - 2000 A (stufenlos)

5 - 1500 ms (stufenlos)

400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, 63 AT

63 A (bei 400 V-Netz)

100 kVA (bei 400 V-Netz)

F (thermisch gesteuerter Lifter)

IP 21 (darf nicht im Regen verwendet
werden)

0 °C bis 40 °C

650 x 560 x 1290 mm (ohne Giriff)
165 kg

©HBS Welding Systems GmbH
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6 BestimmungsgemaRe Verwendung

Unsere Bolzenschweilgerate sind ausschlieBlich fur die gewerbliche Nutzung ge-
baut und konzipiert. Die Nutzung im nicht gewerblichen Bereich wird wegen feh-
lender Kenntnisse der angewandten Schweiftechnik und deren geltenden Normen
ausdrucklich untersagt.

Das Bolzenschweildgerat ist ausschliellich dazu bestimmt, genormte Schweiliele-
mente zu verschweillen. Jede andere Verwendung fihrt dazu, dass die gewiinschte
Festigkeit der Schweillverbindung gemindert wird.

An dieses Bolzenschweildgerat dirfen nur die HBS-Schweil3pistolen A 12, A 12-FL,
A 16 und A 22, die Automatik-Schweil3pistole PAH-1, die Schweillkdpfe KAH 412
und KAH 412 LA sowie die vollautomatische Bolzenzufiihrung VBZ-3 angeschlos-
sen werden.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehdrt auch das Beachten der Betriebsan-
leitung der verwendeten Schweil3pistole und das Einhalten der Intervalle und Bedin-
gungen fur Prifungen und Wartungsarbeiten an dem Bolzenschweilgerat und den
verwendeten Komponenten.

Prifen Sie auf jeden Fall in der Betriebsanleitung lhrer Schweil3pistole, ob sie mit
diesem Bolzenschweiligerat verwendet werden darf.

Die Bolzenschwei3anlage muss zum Verschweil3en der verwendeten Schweil3ele-
mente geeignet sein.

Im Kaltstauchverfahren hergestellte Schweilielemente haben einen Flansch und
eine Ziindspitze. Der Flansch verhindert beim Schweien das Ubergreifen des
Lichtbogens auf den zylindrischen Teil des Schweillelements und vergroRert gleich-
zeitig die Schweilflache.

€ Entnehmen Sie der Betriebsanleitung fiir Ihre SchweiBpistole, wel-
che Schweielemente verwendet werden diirfen.

18 ©HBS Welding Systems GmbH
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7 Gewabhrleistung

Den Umfang der Gewahrleistung entnehmen Sie bitte den aktuellen ,,Allgemeinen
Geschaftsbedingungen®.

Die Gewahrleistung umfasst keine Stérungen, die entstehen durch
— normalen Verschleil3,

— unsachgemalle Behandlung,

— Nichtbeachten der Betriebsanleitung,

— nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften

— eine nicht bestimmungsgemale Verwendung oder

— Transportschaden

Der Gewahrleistungsanspruch erlischt, wenn Umbauten, Veranderungen bzw. Ser-
vice- und Reparaturarbeiten von nicht ermachtigten Personen oder ohne Kenntnis
des Herstellers durchgefliihrt werden. Mit dem Erléschen des Gewahrleistungsan-
spruches wird die Konformitatserklarung aulRer Kraft gesetzt. Die CE-Kennzeich-
nung wird herstellerseitig flr ungltig erklart.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass nur von uns freigegebene Ersatzteile und
Zusatzgerate oder Komponenten eingesetzt werden dirfen. Dies gilt sinngeman
auch fir eingebaute Baugruppen unserer Zulieferer.

©HBS Welding Systems GmbH 19
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8 Aufbau des BolzenschweiRgerates

8.1  Hauptbaugruppen
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1 - Hauptschalter 6 - Regelung und Kontrolleinheit
2 - EMV-Filter 7 - |GBT-Schalter
3 - Brickengleichrichter 8 - Mittelfrequenz-Transformator mit
4 - Elektrolyt-Kondensatoren Dioden
5- Steuereinheit 9 - Schweildstromdrossel

Die Netzspannung wird nach dem Hauptschalter (1) und dem EMV-Filter (2) im
Briickengleichrichter (3) gleichgerichtet.

Die gleichgerichtete Spannung wird an den Elektrolyt-Kondensatoren (4) geglattet
und zu den IGBT-Schaltern (7) geflihrt. Diese Schalter machen aus der Gleich-
spannung eine hochfrequente Wechselspannung von 30 kHz.

Die Energie wird Uber den Mittelfrequenz-Transformator mit Dioden (8) Ubertragen
und gleichgerichtet.

Die Drossel (9) glattet den Strom und fuhrt ihn zu den Schweilibuchsen.

Die Steuerung der IGBT-Schalter (7) erfolgt in der Regelung und Kontrollein-
heit (6).
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Die Steuereinheit (5) koordiniert den mechanischen Ablauf (Abheben des Schweil3-
elements) mit der elektronischen Steuerung (Zinden des Vorstroms, Ziunden des
Hauptstroms, Ablauf der Schweil3zeit).

Schweien mit Schutzgas/Formiergas

Wahrend der Schweillvorgange regelt das Bolzenschweillgerat den zeitlichen Ab-
lauf des Gasdurchflusses automatisch.

Schweilzeit und Schweildstrom sind stufenlos einstellbar.

Typenschild
Das Typenschild befindet sich auf der Riickseite des Bolzenschweilgerates.

Auf dem Typenschild befinden sich folgende Angaben:
— Hersteller

- Typ

— Bestell-Nr./Serien-Nr.

— Anschlussspannung

— Netzabsicherung

— Leistungsaufnahme

— Kuhlart

— Schutzart

— Datum
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8.2 Bedienfeld und Display

1 3 4 1 - Schweilzeit
: \_| 2 - Schweilstrom
Lo \@ W‘g 3 - kiirzer
ce | i
r =R Ol S 4 -langer
— {:& ® @ o 5 -Taste
b OEEC 6 - Kontakt
/ /o \ 7 - Gesperrt
2 13 12 11 10 3 -Temperatur

9 - Error (Fehler)
10 - Automation
11 - Schutzgas
12 - weniger

13 - mehr

14 - aktiver Pistolenausgang

Leuchtanzeige (LED) aktiver Pistolenausgang (14):

keine LED leuchtet
rechte LED leuchtet
linke LED leuchtet

beide LED leuchten

Pistolenausgang 1 ist aktiv

Pistolenausgang 2 ist aktiv

Pistolenausgang 3 ist aktiv

Pistolenausgang 4 ist aktiv

Der Zustand des Schweil3gerats wird nach dem Einschalten tberwacht.

Nach dem Selbsttest wird in den Displays die zuletzt eingestellte SchweiBzeit (1)
und der SchweifRstrom (2) angezeigt.
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Rechts von den Displays (1) und (2) befindet sich eine Leuchtanzeige (LED) mit
folgenden Bedeutungen:

I Gelb leuchtet bei Betatigung der Schweil3pistolentaste

/an Gelb leuchtet, wenn elektrischer Kontakt zwischen dem Schweil3-
element und dem Werkstlick besteht

® Rot Das Bolzenschweildgerat ist gesperrt

— nach dem Schweil3en, solange elektrischer Kontakt mit
dem Werkstlick besteht

g Grin Das Bolzenschweiligerat ist schweil3bereit.

g Rot Das Bolzenschweildgerat ist gesperrt

— wenn das Bolzenschweil3gerat thermisch Uberlastet wur-
de. (in den Displays wird 8888 angezeigt und LED [
leuchtet). Nach kurzer Abkuhlzeit kann weitergearbeitet
werden.

E Rot Das Bolzenschweil3gerat ist gesperrt
— wenn das Bolzenschweil3gerat thermisch Uberlastet wurde

— wenn ein Fehler im Leistungsteil vorliegt.

A Grin leuchtet, Automatik ist eingeschaltet
" Grin leuchtet, Schutzgas ist eingeschaltet
©HBS Welding Systems GmbH 23
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Das LCD-Display (15) zeigt die zuletzt eingestellten Werte an:

15 - LCD-Display
15 16 -LED grin

16 17 - Minus-Taste

= DM 18 - Plus-Taste
\© @/ 17 19 - Pfeil-Taste
19

innerhalb der Toleranz

aulerhalb der Toleranz

=

W ° 7

18 20 - Enter-Taste
20

LCD-Display
2 x 16 Zeichen, 5 mm hoch

mit Hintergrundbeleuchtung

Tasten
ENTER Bestatigung der gewahlten Funktion

PFEIL markiert den gewahlten Programmpunkt
PLUS erhoht den gewahlten Wert

B MINUS reduziert den gewahlten Wert

LED

Wenn Sie mit der Prozessablauf-Kontrolle (PAF V) arbeiten, dann teilt Ihnen die LED
mit, ob der Ausgangsspannungswert im Toleranzfeld der Referenz liegt oder nicht.

Grin Wert liegt innerhalb des eingestellten Toleranzfeldes

Rot Wert liegt aulRerhalb des eingestellten Toleranzfeldes

" PAF = Prozess-Analyse-Faktor
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Schweillverfahren

Beim Bolzenschweillverfahren mit Hubziindung wird unterschieden zwischen Hub-
ziindungsbolzenschweillen mit Keramikring und Hubziindungsbolzenschweil’en mit
Schutzgas. Dieses Bolzenschweifgerat darf ausschliellich zum Hubziindungsbol-
zenschweilRen verwendet werden.

Die Stirnflache eines bolzenférmigen Schweillelements und die gegenuberliegende
Werkstlickoberflache werden durch einen Lichtbogen angeschmolzen und dann
gefligt. Das Verfahren eignet sich zum vollflachigen Verschwei3en von Verbindungs-
elementen, hauptsachlich fur stiftférmige, metallische Teile auf metallische Werk-
stlcke.

Die verschiedenen Prozesse des Lichtbogen-Bolzenschweil’ens unterscheiden sich
durch:

— den Schweil3badschutz (Schutzgas - SG, Keramikring - CF oder kein Schutz -
NP)

— die Lange der Schweillzeit (Standard ARC oder Kurzzeit-Bolzenschweillen mit
Hubzlindung Short Cycle - SC)

— die Energiequelle (netzgespeister Schweillgleichrichter, Inverter, Kondensator-
batterie).

BolzenschweifRen mit Hubziindung

Die HBS-Bolzenschweilanlage arbeitet nach dem Verfahren ,Lichtbogenbolzen-
schweif3en mit Hubzindung® gemaf der geltenden Normung. Die Normung ordnet
dieses Verfahren dem Verbinden von stiftformigen Teilen mit flachigen Werkstucken
dem Lichtbogen-Pressschweilien zu.

Das Vereinigen erfolgt im plastischen oder flissigen Zustand der Schweifl3zone. Das
Verfahren kann unter Verwendung von Schweillpistolen/SchweilR3képfen mechanisch
oder automatisch ausgeftihrt werden.

Im Allgemeinen wird der Pluspol (Masse) des Bolzenschweillgerates an das Werk-
stiick geklemmt. Das Schweillelement wird in den Bolzenhalter der Schweil3pistole
oder des Schweilikopfes manuell oder automatisch eingeschoben und — eventuell
mit einem Keramikring versehen — auf das Werkstlick aufgesetzt (siehe Bild, Po-
sition 1). Bei Betatigung des Schweildpistolentasters startet der Schweillvorgang
automatisch wie folgt:
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Zu Beginn des Schweiltvorganges wird das Schweil’element (Bolzen) in der

Schweildpistole durch einen Hubmechanismus (Hubmagnet) angehoben und mit
dem eingeschalteten Vorstrom ein Hilfslichtbogen (Pilotlichtbogen) mit geringer
Stromstarke geziindet (siehe Bild, Position 2). Danach ziindet der Hauptlichtbo-
gen zwischen der Stirnflache des Schweillelements und dem Werkstuck.

Der Hauptlichtbogen brennt mit der eingestellten Stromstarke wahrend der am

Bolzenschweillgerat vorgewahlten Schweil3zeit. Die gewahlte Schweillenergie
muss auf das gewahlte Schweilelement abgestimmt sein. Durch den wirkenden
Lichtbogen schmelzen die Stirnflache des Schweilelements und das Werkstuck

an (siehe Bild, Position 3).

Nach Ablauf der eingestellten Schweil3zeit wird das Schweillelement mechanisch

zum Werkstlick bewegt. Beim Eintauchen in die Schmelze vereinigen sich beide
Schmelzzonen und erstarren. Durch den Kontakt von SchweiRelement und Werk-
stick erlischt der Lichtbogen im Kurzschluss und der Hauptstrom wird abgeschal-

tet.

Die Schmelzzone erstarrt und kihlt ab. Das Schweif3element ist vollflachig mit

dem Werkstlick verschweildt (siehe Bild, Position 4). Wenn das Schweil3gut ab-
gekuhlt ist, kann die Schweilpistole vorsichtig vom Schweiltelement abgezogen
werden. Bei der Verwendung von Schutzgas erlischt die Schutzgasstromung mit
dem Abziehen der Schweil3pistole. Bei der Verwendung eines Keramikrings kann

dieser mit leichten Hammerschlagen entfernt werden.

Der SchweilRbereich des Verfahrens Lichtbogenbolzenschweilden mit Hubzindung
ist bei Stahl etwa 3 bis 25 mm Durchmesser. Bei Schweilelementen mit rechtecki-
gem Querschnitt sollte das Verhaltnis Lange : Breite etwa 5 : 1 nicht Uberschreiten.
Die technischen Angaben und Einstellwerte basieren auf Verwendung von Schweil3-

elementen, die der geltenden Normung entsprechen.
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Varianten des Bolzenschweiens mit Hubziindung

KenngroRe Hubziindungs- Hubziindungs- Kurzzeit-Bolzenschweien
bolzenschweifen mit bolzenschweiffen mit (Short Cycle SC)
Keramikring Schutzgas

Durchmesser 3-25 3-12(16), 3-12,

Schweilelement bei Aluminium bis 12 mm bei Messing und Aluminium mit

din mm Schutzgas

Spitzenstrom I in A | 3000 3000 2000

Schweilzeit tin ms | 100 - 2000 100 - 2000 10-100

Energiequelle

Schweillgleichrichter, Inverter

Schweilgleichrichter, Inverter

Schweillgleichrichter, Inverter

Schweillbadschutz | Keramikring CF Schutzgas SG Schutzgas SG oder ohne Schutz
NP
Werkstoff Baustahl, CrNi-Stahl Baustahl, CrNi-Stahl, Aluminium | Baustahl, CrNi-Stahl, Messing

Schweillelement
(schweifl’geeignet)

(bis 12 mm)

und Aluminium mit Schutzgas

Oberflache Werk-
stlick

metallisch blank (Walzhaut, Flug-
rost, Schweilprimer)

metallisch blank (Walzhaut, Flug-
rost, Schweilprimer)

metallisch blank, verzinkt
(< 40 ym), leicht geolt

Mindestdicke Werk-
stlick

1/4d
(mind. 1 mm)

1/8d
(mind. 1 mm)

1/10d
(etwa 0,7 mm)

Einstellparameter

Schweifdstrom

Schweil}strom

Schweil}strom

linA=80xd linA=80xd linA=100xd
(bis 16 mm) (bis 16 mm) (bis 12 mm)
Schweil3zeit Schweilzeit Schweilzeit
tinms=20xd tinms=20xd

(bis 12 mm) (bis 12 mm)

Abhub Abhub Abhub
(Lichtbogenlange) (Lichtbogenlange) (Lichtbogenlange)

Uberstand, Eintauchgeschwin-
digkeit (Dampfung ab 14 mm
Durchmesser)

Uberstand, Eintauchgeschwin-
digkeit (Dampfung ab 14 mm
Durchmesser)

Uberstand, Eintauchgeschwin-
digkeit
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HubziindungsbolzenschweiRen mit Keramikring

Das Bolzenschweilten mit Keramikring wird fir SchweilRelemente im Durchmesser-
bereich von 3 bis 25 mm (vorzugsweise Uber 12 mm Durchmesser) und Schweil3-
zeiten von ca. 100 bis 2000 ms eingesetzt. Es eignet sich grundsatzlich fir alle
Schweil3positionen. Beim Bolzenschweilien mit Keramikring wird vorwiegend in
Position PA (Wannenlage) geschweil3t. Der grofite Teil aller Anwendungsfalle be-
zieht sich auf dieses Verfahren.

Der Keramikring (CF) hat folgende Aufgaben:

— Schutz des SchweilRbades vor der Atmosphare durch Metalldampfbildung in der
Brennkammer

— Stabilisierung und Konzentration des Lichtbogens, dadurch Verringerung der
Blaswirkung

— Formung der wegdriickenden Schmelze zu einem Schweillwulst und Stitzung
des Schweillbades an senkrechter Wand und Uberkopf

— Schutz des Bedieners vor der Lichtbogenstrahlung und Spritzern

= S 2 e &

Der Keramikring wird in der Regel nur fur eine SchweilRung verwendet und nach
dem Erstarren der Schmelze entfernt.

Die Standardschweil’elemente und Keramikringe zum Lichtbogenbolzenschweil’en
sind in der DIN EN ISO 13918 beschrieben. Bei Kopfbolzen kann die Stirnflache
auch eben mit darin eingepresster Alukugel ausgebildet sein.

Bolzen mit kegelférmiger Stirnflache und Alukugel missen mit Keramik-
ring geschweilt werden.
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Hubziindungsbolzenschweien mit Schutzgas

Das Bolzenschweilien mit Schutzgas wird fir Schweillelemente im Durchmesser-
bereich von 3 - 12 (16) mm und Schweilzeiten von 100 bis 2000 ms eingesetzt.
Es eignet sich grundsatzlich fur alle Schweil3positionen. Es wird vorwiegend in
Position PA (Wannenlage) geschweil3t. Beim BolzenschweilRen mit Schutzgas wird
der Schweil3bereich durch ein von aullen zugeflihrtes Schutzgas abgeschirmt. Das
durch eine Gassteuerung und eine zusatzliche Vorrichtung zugefiihrte Schutzgas
verdrangt die Atmosphare im Schweilbereich und verringert somit wesentlich die
Porenbildung.

Empfehlung nach HBS-Empfehlung
Stahl unlegiert und DIN EN ISO 14175-M21: 90 % Ar/10 % CO, *)
legiert (82 % Ar / 18 % CO,) 92 % Ar /8 % CO, *)
Al und Al-Legierungen DIN EN ISO 14175-11 85 % Ar/ 15 % He
DIN EN ISO 14175-13 70 % Ar / 30 % He *¥)
n@ ") Durch den héheren Anteil an CO, wird die Oberflachenspannung des

Schweilbades reduziert, was zu verstarkter Spritzerbildung flihren kann.
**)  Bei hdheren Blechdicken kann der He-Anteil erhéht werden.

Das Schutzgas beeinflusst

— den Lichtbogen und wirkt auf das Anschmelzverhalten des Schweillelementes
und des Werkstiicks,

— Uber die Oberflachenspannung die Formung des Schwei3wulstes und die Ein-
brandform.

Die Form des Schweillwulstes ist beim Bolzenschweilten mit Schutzgas nicht re-
produzierbar, denn Schutzgas hat — anders als ein Keramikring — keine formende
Wirkung auf die Schmelze. Daher kann in Sonderfallen auch zusatzlich ein Keramik-
ring verwendet werden.

Die StandardschweilRbolzen zum Lichtbogenbolzenschweillen mit Schutzgas sind in
der DIN EN I1SO 13918 beschrieben. Es werden vorzugsweise Schweilielemente mit
konischer Stirnflache und ohne Aluminiumkugel eingesetzt.
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Unter Schutzgas sollte nur in Position PA (Wannenlage) geschweift
n@ werden, da das Schutzgas ein FlieRen der Schmelze durch die Wirkung
der Schwerkraft nicht verhindern kann.

PE
(Uberkopfposition)

T
oo 8
i

PA
(Wannenposition)

t 16 mm 25 mm

(Querposition)

Kurzzeit-Bolzenschweifen mit Schutzgas

Das Bolzenschweifden mit Schutzgas wird fur Schweillelemente im Durchmesserbe-
reich von 3 - 12 mm (Nenndurchmesser ohne Berticksichtigung des Flansches) und
Schweilizeiten von 10 bis 100 ms eingesetzt.

Durch die kurzen Schweil3zeiten ist die Warmeeinbringung und die Schmelzzone so
klein, dass auch SchweilRelemente bis 12 mm Durchmesser auf diinne Werkstlicke
aufgeschweil’t werden kénnen.

In der Regel werden Schweillelemente mit angestauchtem Flansch (gemaf gelten-
der Normung) verwendet, der gegenlber dem Schaftdurchmesser eine vergroRerte
Schweil¥flache bildet. So kdnnen trotz Poren in der Schweillzone hdhere Zugkrafte
als im Bolzenschaft ibertragen werden. Zur Verringerung der Porenbildung wird
empfohlen, ab 8 mm Bolzendurchmesser Schutzgas zuzufuhren.
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10 Arbeitsplatz und Schweillvorgang vorbereiten

Gefahr durch Dampfe und Schwebstoffe

A @ Schalten Sie die Schweilrauchabsaugung am Arbeitsplatz ein.
€ Achten Sie auf eine gute Raumbeliftung.
€ Schweillen Sie niemals in Raumen, die niedriger sind als 3 m.

@ Beachten Sie dariiber hinaus Ihre Arbeitsanweisungen und Unfallverhi-
tungsvorschriften.

So vermeiden Sie Gesundheitsschaden durch Dampfe und Schwebstoffe.

Gefahr durch Brand und Explosion

N
A ﬁ ﬁ € Entfernen Sie alle brennbaren Gegenstande und Flissigkeiten aus lhrem
Arbeitsbereich.

@ Uberzeugen Sie sich, dass sich keine explosionsgefahrdenden Stoffe in
Ihrem Arbeitsbereich befinden.

@ Stellen Sie sicher, dass am Arbeitsplatz ein vorschriftsmaRiger Feuerlo-
scher zur Verfliigung steht.

f Gefahr durch Stolpern oder Stiirzen

@ Verlegen Sie Kabel und Anschlussleitungen so, dass diese vor Beschadi-
gungen geschutzt sind und

@ dass Sie selbst oder Dritte nicht dariiber stolpern oder stlirzen kénnen.

:@ Warnung vor Schweispritzern
y € Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich oder in dessen Nahe

keine Einrichtungen oder Apparaturen befinden, die empfindlich gegen
Schweildspritzer sind.

@ Entfernen Sie diese ggf.
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Warnung vor elektromagnetischen Feldern

@ Achten Sie darauf, dass sich im Arbeitsbereich oder in dessen Nahe
keine Einrichtungen oder Apparaturen befinden, die empfindlich gegen
Magnetfelder sind.

@ Entfernen Sie diese ggf.

f @ Lebensgefahr
Y’ @ Sorgen Sie dafir, dass eine freie Luftzirkulation durch das Gehause des

10.1

Bolzenschweillgerates gegeben ist.

@ Stellen Sie das BolzenschweiRgerat immer auf einer stabilen, ebenen und
sauberen Unterlage ab.

@ Prifen Sie den Zustand aller Kabel und Kabelanschlisse.

@ Lassen Sie defekte Kabel oder deren Anschliisse sofort von einer dafiir
ausgebildeten Fachkraft reparieren oder auswechseln.

Oberflachen vorbereiten

€ Entfernen Sie

— Farbe, Ol und andere Verunreinigungen,

— Rost,

— nichtleitende Deckschichten (bei oberflachenbehandelten Werkstoffen)
von der Schweiltflache und den Befestigungspunkten der Massezangen.
So stellen Sie eine hohe Festigkeit der Schweil3verbindungen sicher.

€ SchweiBen Sie das SchweilRelement nur auf eine ebene Flache.

@ Fragen Sie lhren Anwendungsberater im Hause HBS fiir Schweil3verbindungen
auf Rohren und Rasterblechen (siehe Seite 2).
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10.2 SchweiBpistole liberpriifen
@ Prifen Sie, ob die von Ihnen verwendete Schweilpistole mit diesem Bolzen-
schweil3gerat verwendet werden darf.

An dieses Bolzenschweiligerat durfen nur die HBS-Schweil3pistolen A 12, A 12-FL,
A 16, A 22 und PAH-1 angeschlossen werden.

@ Uberprifen Sie den korrekten Sitz des Bolzenhalters an lhrer SchweilRpistole.
@ Uberprifen Sie den Faltenbalg Ihrer SchweiRpistole auf Beschadigungen.

# Uberpriifen Sie, ob Federkraft und Abhub entsprechend der Schweiparameter-
Tabelle in der Betriebsanleitung der Schweil3pistole eingestellt sind.

@ € Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung lhrer Schweipistole.

10.3  SchweiRkopf liberprifen
@ Prifen Sie, ob der von lhnen verwendete Schweillkopf mit diesem Bolzen-
schweil}gerat verwendet werden darf.

An dieses Bolzenschweiltgerat durfen nur die HBS-Schweiltkopfe KAH 412 und
KAH 412 LA angeschlossen werden.

& Uberpriifen Sie den korrekten Sitz des Bolzenhalters an Ihrem SchweilRkopf.
# Uberpriifen Sie den Faltenbalg Ihres SchweiRkopfes auf Beschadigungen.

& Uberpriifen Sie, ob Federkraft und Abhub entsprechend der SchweilRparameter-
Tabelle in der Betriebsanleitung des SchweilRkopfes eingestellt sind.

@ Uberpriifen Sie, ob die Ausriistung Ihres Schweiltkopfes entsprechend der
Schweillaufgabe gewahlt wurde.

@ € Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung lhres SchweiBkopfes.

10.4 Vollautomatische Bolzenzufiihrung tberprufen
@ Prifen Sie, ob die von Ihnen verwendete vollautomatische Bolzenzuflihrung mit
diesem Bolzenschweiligerat verwendet werden darf.

An dieses Bolzenschweil3gerat darf nur die vollautomatische Bolzenzufuhrung
VBZ-3 angeschlossen werden.

€ Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung lhrer vollautomatischen Bol-
zenzufiihrung.
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AnschliefRen

€ Bereiten Sie zuerst Ihren Arbeitsplatz vor.

€ Lesen und beachten Sie hierzu Punkt 10 ,Arbeitsplatz und Schweil3vor-
gang vorbereiten”.

Gefahr durch elektrischen Strom

€ Lassen Sie das Bolzenschweillgerat wahrend des Anschlief3ens der Ka-
belverbindungen ausgeschaltet.

So verhindern Sie, dass Sie versehentlich den Schweillvorgang starten.

€ Befestigen Sie die Kabel.

Beim Schweillvorgang treten starke Magnetfelder auf, die zum Schlagen

der Kabel fuhren. Dadurch kénnen sich die Kabel aus der Steckverbindung
I6sen.
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11.1  SchweiBpistole am BolzenschweiBgerit anschlieRen

SchweiRstromkabel anschlieRen
e 5 @? ‘ @ Stecken Sie erst jetzt das Schweiflstromkabel in die ent-
d sprechende Steckverbindung des Bolzenschweillgerates.
e ; @ Driicken Sie den Stecker an und drehen Sie ihn kraftig
-
nd @ nach rechts.
| Steuerkabel anstecken
loe 2 € Stecken Sie das Steuerkabel in die entsprechende Steck-
[P X2 o) . In G1e enisp
, w\ verbindung des Bolzenschweiligerates.
le* o =~ # Drehen Sie die Uberwurfmutter des Steuerkabelsteckers
H b @ nach rechts.
—
Nur locker eingesteckte Verbindungen fiihren zu Beschadigungen der
A Steckverbindungen.
@ Priifen Sie deshalb immer den festen Sitz der Steckverbindung.
So verhindern Sie schlechte Kontakte und damit ein Erhitzen der Steckver-
bindungen.
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Pistolenausgang umstellen

Schweilizeit und Schweilistrom werden fir den glltigen Pistolenausgang an den
Displays angezeigt. Der aktuelle Pistolenausgang wird von der LED-Anzeige unter
dem Schweildzeit-Display angezeigt:

keine LED leuchtet = Pistolenausgang 1 ist aktiv
rechte LED leuchtet = Pistolenausgang 2 ist aktiv
linke LED leuchtet = Pistolenausgang 3 ist aktiv
beide LED leuchten = Pistolenausgang 4 ist aktiv

(siehe Abschnitt 8.2 Tastatur und Display)

Pistolenausgang 1 ist der erste Pistolenausgang von oben
gesehen.

Die Pistolenausgange werden durch Dricken der Schweil3pis-
tolentaste oder durch Aufsetzen der Schweil3pistole auf das
Werkstick umgeschaltet.

11.2 SchweiBkopf am BolzenschweiRgerat anschlieRen

@ SchlielRen Sie das Schweillstromkabel und das Steuerkabel an.

€ Gehen Sie dabei wie unter Punkt 11.1 Schweil3pistole am Bolzenschweil3gerét
anschlie8en vor.

Nur locker eingesteckte Verbindungen fiihren zu Beschadigungen der
A Steckverbindungen.

@ Priifen Sie deshalb immer den festen Sitz der Steckverbindung.

So verhindern Sie schlechte Kontakte und damit ein Erhitzen der Steckver-
bindungen.
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11.3 Vollautomatische Bolzenzufiihrung am BolzenschweiBgerat anschlieBen

@ Verbinden Sie die Steuerbuchse der Zuflihreinheit (Frontseite der VBZ) mit der
Steuerbuchse des Bolzenschweiligerates (auf der Rickseite):

Zuflhreinheit Externe Steuerung

1 - VBZ-Anschluss 5-polig
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11.4 Schutzgas anschliefen

1 - Gasauslass

2 - Gaseinlass Schutzgasflasche

@ Stecken Sie den Gasschlauch des Schutzgasversorgungssystems auf den Gas-
einlass des Bolzenschweil3gerates.

@ Stecken Sie den Gasschlauch der Schweilpistole auf den Gasauslass.

@ Stellen Sie den Durchflussmesser an der Schutzgasversorgung auf 8 - 16 Liter/
min.

n@ Mindestdurchflussmenge fiir das BolzenschweilRen unter Schutzgas
ist 8 I/min.

Beim Bolzenschweillen wird ein Schutzgasgemisch nach DIN EN ISO 14175 ver-
wendet.

@ Lesen Sie hierzu die Hinweise im Kapitel 9.

7 N @ Stecken Sie den Luftschlauch nicht auf das Gasventil des Bolzen-
@ schweiBgerates!

Das Ventil wird dadurch zerstort.

@ Bei falsch angeschlossenen Leitungen kommt es zu Férder- und
y SchweiBproblemen.
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2 Gefahr durch unsachgemale Sicherung und Handhabung von Schutz-
A %gf gasflaschen

Falscher Umgang mit und unzureichende Befestigung von Schutzgasfla-
schen kénnen zu schweren Verletzungen fuhren!

@ Befolgen Sie die Hinweise des Gasherstellers und der Druckgasverord-
nung.

@ Stellen Sie die Schutzgasflasche in die dafiir vorgesehene Flaschenauf-
nahme.

@ Sichern Sie die Schutzgasflasche fachgerecht!
Am Ventil darf keine Befestigung erfolgen!

€ Vermeiden Sie eine Erhitzung der Schutzgasflasche.

11.5 Druckluft anschlieRen

Im Automatikbetrieb konnen die Schweillpistole PAH-1 oder die Schweiltkdpfe
KAH 412 und KAH 412 LA fur Schweifelemente von 3 bis 8 mm & eingesetzt wer-
den.

Sie kdénnen die Schweiflielemente mit der Hand in die Schweil}pistole einsetzen
(halbautomatisch) oder mit einer vollautomatischen Bolzenzuflihrung arbeiten.

3 - Luftauslass blau
4 - Luftauslass schwarz

5 - Anschluss Drucklufteingang

@ Stecken Sie den Luftschlauch nicht auf das Gasventil des Bolzen-
schweiBgerates!

Das Ventil wird dadurch zerstort.

@ Bei falsch angeschlossenen Leitungen kommt es zu Férder- und
y SchweiBproblemen.
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Vollautomatische Bolzenzufiihrung VBZ-3 anschlieBen

€ Wenn Sie die automatische Bolzenzuflihrung verwenden, stecken Sie den Luft-
schlauch der Druckluftversorgung (6 bar, 800 I/min) an die Zufiihreinheit VBZ-3.

€ Verbinden Sie den Druckluftausgang der Zuflihreinheit mit dem Drucklufteingang
des Bolzenschweil3gerates.

An der Zufihreinheit kann tiber das Druckminderventil der Betriebs-
l@ druck von maximal 6 bar eingestellt werden. In der Filtereinheit wird
die Druckluft gereinigt und entwassert.

@ Stecken Sie den Luftschlauch nicht auf das Gasventil des Bolzen-
@ schweiBgerates!

Das Ventil wird dadurch zerstort.

Automatik-SchweiRpistole PAH-1 anschlieRen

€ Stecken Sie die Luftanschlisse der Schweil3pistole in die dafiir vorgesehenen
Luftauslassbuchsen an der Frontseite des Bolzenschweil3gerates.

@ Beachten Sie dabei die farbliche Kennzeichnung:

schwarz = geschaltete Luft (zur Bolzenférderzeit)

blau =  Dauerluft, zum Durchdriicken des Bolzens in den Bolzen-
halter und als Endanschlag

Das Bolzenschweiligerat steuert die Luft zwischen diesen beiden Buchsen.

@ Bei falsch angeschlossenen Leitungen kommt es zu Férder- und
y SchweiBproblemen.
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11.6 Masse anschlieRen

Massekabel anschlieRen

T'_W_@
\" € Stecken Sie das Massekabel in die entsprechende Steck-
ﬁ @ @ verbindung des Bolzenschweiligerates.

@ Driicken Sie den Stecker an und drehen Sie ihn kraftig
nach rechts.

e

Nur locker eingesteckte Verbindungen fiihren zu Beschadigungen der
A Steckverbindungen.

@ Priifen Sie deshalb immer den festen Sitz der Steckverbindung.

So verhindern Sie schlechte Kontakte und damit ein Erhitzen der Steckver-
bindungen.

Massezangen anklemmen

€ Entfernen Sie Rost, Farbe und Verunreinigungen an den
Stellen des Werkstiickes, an denen Sie die Massezangen
anbringen wollen.

@ Bringen Sie die Massezangen mit mdglichst hoher Spann-
kraft am Werkstlck an.

€ Achten Sie auf guten Kontakt und symmetrischen An-

schluss.
[@. Die Schweillstelle sollte sich mittig zwischen den zwei Massezangen
befinden.
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11.7 Bolzenschweilgerat an Stromnetz anschlieBen

f Gefahr durch elektrischen Strom und Spannung

€ Lassen Sie durch einen Elektriker priifen, ob die Steckdose, an die Sie
das BolzenschweilR3gerat anschlielen wollen, vorschriftsmalig geerdet
ist.

@ Schlielen Sie das Bolzenschweil’gerat nur an ein Stromnetz mit der glei-
chen Netzspannung an, die der Angabe auf dem Typenschild entspricht.

@ Vergleichen Sie die auf dem Typenschild genannte Stromaufnahme mit
der Absicherung lhres Stromnetzes.

@ Priifen Sie, ob das BolzenschweilRgerat ausgeschaltet ist.

@ Stecken Sie erst jetzt den Stecker in die vorgesehene Netzsteckdose.
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11.8 Bolzenschweilgerat in CNC-Anlage einbinden
€ Verbinden Sie die Steuerbuchse der Zuflihreinheit (auf der Frontseite) mit der
Steuerbuchse des Bolzenschweiligerates (auf der Rickseite).

€ Gehen Sie dabei wie unter Punkt 71.3 Vollautomatische Bolzenzufiihrung am
Bolzenschweil3gerét anschliel3en vor.

@ Verbinden Sie danach die Steuerleitungen 7, 8 und 9 wie folgt:

Zuflhreinheit Externe Steuerung

6 - VBZ-Anschluss 5-polig (von VBZ 1 bis VBZ 4)
7 - externer Schweilstart 4-polig
8 - Kontaktbuchse 3-polig
9 - OK/ Error 5-polig
10 - RS 232 Schnittstelle CP 7-polig
11 - RS 232 Schnittstelle PR 7-polig
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11.8.1 Externer Schweiflstart

Der Schweilstart ist auch Uber den Schweildpistolensteuerstecker an der Frontseite
des BolzenschweilRgerates moglich (Pin 3; 4).

Fir den Schweil3start ist Pin 3; 4 fir min-
destens 100 ms kurzzuschliel3en.

—
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Ladeliberwachung (Bereit)
Fir eine optimale Steuerung des zeitlichen Ablaufs in CNC-Bolzenschweil3anlagen

ist eine Ladelberwachung vorgesehen. Bei Schweilbereitschaft des Bolzen-
schweillgerates wird der Transistor eingeschaltet (Steuerbuchse 4-polig, Pin 1; 4).

1 1 - Eingang
+ 4 - Ausgang
¥ /7, l:
4 Betriebsspannung 24 V DC

Strombelastbarkeit max. 50 mA

11.8.2 Kontakt

Fir eine optimale Steuerung des zeitlichen Ablaufs in CNC-Bolzenschweilanlagen
ist eine externe Kontaktabfrage zwischen Werkstick und Schweil3kopf vorgese-
hen. Bei Kontaktmeldung wird der Transistor eingeschaltet (Steuerbuchse 3-polig,

Pin 1; 3).

1 - Eingang

1 3 - Ausgang

¥ 7/, l:

3 Betriebsspannung 24 V DC

Strombelastbarkeit max. 50 mA
@ @ Lesen Sie dazu die Betriebsanleitung fiir lhren SchweilRkopf.
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11.8.3 OK/ERR

Diese Schnittstelle gibt Ihrer Steuerung Bescheid, ob der geschweil3te Wert inner-
halb oder auRerhalb des Toleranzfeldes liegt.

1 - Ausgang OK

1
3 - Eingang +

SZ Vs I: 5 - Ausgang ERR

w

SZ ;I I: Betriebsspannung 24 V DC

5 Strombelastbarkeit max. 50 mA
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12 Schweillen

@ SchlieRBen Sie zuerst das BolzenschweiBgerat an.

@ Lesen und beachten Sie hierzu Punkt 11 ,AnschlieBen*.

Lebensgefahr fiir Trager von Herzschrittmachern oder implantierten
Defibrillatoren

Gefahr fiir besonders gefahrdete Arbeithehmer im Sinne der EMF-
Richtlinie

Besonders gefahrdete Personen im Sinne der EMF-Richtlinie sind

@@ O

Arbeitnehmer mit aktiven implantierten medizinischen Geraten

Arbeitnehmer mit passiven implantierten medizinischen Geraten, die
Metall enthalten

Arbeitnehmer mit am Koérper getragenen medizinischen Geraten
— Schwangere Arbeitnehmerinnen.

€ Bedienen Sie niemals die BolzenschweilRanlage, wenn Sie zur Gruppe
der besonders gefahrdeten Arbeitnehmer im Sinne der EMF-Richtlinie
gehoren.

@ Halten Sie sich in diesem Falle niemals wahrend des Schweil’ens in der
Nahe der Bolzenschweilanlage auf.

€ Bedienen Sie niemals die Bolzenschweilanlage, wenn sich Personen in
der Nahe aufhalten, die zur Gruppe der besonders gefahrdeten Arbeit-
nehmer im Sinne der EMF-Richtlinie gehoéren.

In der Nahe der Bolzenschweif3anlage treten beim Schweillen starke elek-
tromagnetische Felder auf. Diese Felder kdnnen medizinische Gerate in
ihrer Funktion sowie den Verlauf der Schwangerschaft beeintrachtigen.
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12.1 BolzenschweiBgerat einschalten

1 - Netzschalter

i @ Schalten Sie erst jetzt das Bolzen-
— schweillgerat am Netzschalter (1) ein.
] P ®?@ ”T
X‘

gd
1>
©

SIRIRIE
°.
@4
©

Q.
94
©

12.2 SchweiBzeit und SchweiRstrom ermitteln
Die Ermittlung der Schweil3zeit und des Schweillstromes am Bolzenschweil3gerat
Uber die Pfeiltasten ist unter anderem abhangig
— vom Werkstoff des Schweillelements,
— vom Durchmesser des Schweillelements,
— vom Werkstoff des Werkstlcks.

€ Ermitteln Sie aus den nachfolgenden Tabellen die Werte fur Schweif3zeit und
Schweildstrom, die Sie am Bolzenschweilgerat einstellen missen.

Die Angaben in diesen Tabellen sind Richtwerte und mussen durch
[@ eine ProbeschweiBung am Originalmaterial mit gleichen Eigenschaften
wie das Originalwerkstiick kontrolliert werden.
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12 Schweilen

Schweistrom und Schweilzeit fiir Schweipistolen A 12, A 12-FL, A 16 und
A 22 ermitteln

fur Hubziindungsbolzenschweiflen mit Keramikring

Durchmesser SchweilRelemente

Schweillelemente metrisch imperial (US) Schweillstrom ”? | Schweilzeit V?
Werkstoff: _ _ Bolzen- Bolzen- I'I_' 90 I_T 90
4.8 (schweilgeeignet) ? eff. Durch- eff. Durch- linA tin ms
durch- durch-
messer messer messer messer
in mm in mm ininches | " lcies
Werkstoff Werkstlck: Stahl (schweilgeeignet) unlegiert ?
ad, ad ad, ad,
D (MR)? M6 4,7 1/4 0,185 300 150
D (MR)? M8 6,2 5/16 0,244 450 170
D (MR)?® M10 7,9 3/8 0,311 500 250
D (MR)?® M12 9,5 1/2 0,374 550 330
D (MR)?® M16 13,2 5/8 0,520 800 550
D (MR)?® M20 16,5 3/4 0,650 1400 670
D (MR)?® M22 18 7/8 0,709 1500 840
D (MR)?® M24 20 1 0,787 1700 1000
ad, agd ad, ad,
FD/PD/MD (DD) ® M6 5,35 1/4 0,211 450 100
“ FD/PD/MD (DD) ¥ M8 7,19 5/16 0,283 500 250
FD/PD/MD (DD) ¥ M10 9,03 3/8 0,356 550 330
“ ] FD/PD/MD (DD) ¥ M12 10,86 12 0,428 675 420
FD/PD/MD (DD) ¥ M16 14,7 5/8 0,579 1200 550
N FD/PD/MD (DD) ¥ M20 18,38 3/4 0,724 1500 750
e FD/PD/MD (DD) ® M22 20,0 718 0,787 1500 840
FD/PD/MD (DD) ® M24 21,8 1 0,858 1700 1000
ad, ad,
UD/ND @ 3 (1SO) #4 /12 gage -9 -9
UD/ND ® 4 (ISO) #8 -9 -9
UD/ND ® 5 (ISO) #10/3/16 -9 -9
ub® 6 1/4 300 180
ubD® 8 5/16 500 250
ub ¥ 10 7116 550 330
ub? 12 1/2 675 420
ubD?® 16 5/8 1200 670
ubD?® 19 3/4 1500 840
ubD® 22 7/8 1700 1000
ub® 25 1 1900 1400

Uberpriifung durch Testschweilungen
Bei Verwendung legierter Stahle muss die Schweilenergie (Schweillstrom oder Schweillzeit) um ca. 10 %

verringert werden.

Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen der DIN EN ISO 14555 entnommen werden.
Wir empfehlen das SchweilRverfahren HubziindungsbolzenschweilRen mit Schutzgas.
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Durchmesser SchweilRelemente

Schweilelemente metrisch imperial (US) SchweiRstrom 2 | SchweiRzeit 12
Werkstoff: Bol Bol IT 90 IT 90
4.8 (schweilgeeignet) ? 028N | off Durch- OZ€N- | off Durch- lin A tin ms

durch- durch-

messer messer

messer . messer L

. in mm L in inches

in mm in inches

Werkstoff Werkstlck: Stahl (schweigeeignet) unlegiert 2

6 @d, gd, @d, gd,

( D2 M6 10 1/4 0,394 550 330

? “I D? M8 12 5/16 0,472 675 420
@'zé SERIE M10 16,2 3/8 0,638 1200 670

|
9d,
@d,-04 @d,-04

— SD¥ 10 3/8 550 330
( J41 [spo 13 1/2 675 420
SD 16 5/8 1200 670

w| < |spD@ 19 3/4 1500 840
} SD 22 7/8 1700 1000
L SD 25 1 1900 1400

24, gd, @d, gd,

PS (US, IS) ¥ M3 4 1/8 0,157 400 10

PS (US, IS) ¥ M4 5 5/32 0,197 600 15

PS (US, IS) 4 M5 6 3/16 0,236 700 15

PS (US, IS) % M6 7 1/4 0,276 800 20

PS (US, IS) ¥ M8 9 5/16 0,354 -9 -9

PS (US, IS) ¥ M10 11 3/8 0,433 -9 )

" Uberpriifung durch Testschweiungen

2 Bei Verwendung legierter Stahle muss die Schweil’energie (Schweillstrom oder Schweil’zeit) um ca. 10 %
verringert werden.

3 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen der DIN EN ISO 14555 entnommen werden.
4 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen dem Merkblatt DVS 0902 entnommen werden.
5 Wir empfehlen das Schweilverfahren Hubziindungsbolzenschwei3en mit Schutzgas.
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12 Schweilen

Schweistrom und Schweilzeit fiir Schweipistolen A 12, A 12-FL, A 16, A 22
und PAH-1 ermitteln

fir HubziindungsbolzenschweiRen mit Schutzgas ©

Durchmesser SchweilRelemente

Schweilelemente metrisch imperial (US) Schweillstrom "2 | Schweilizeit V2
Werkstoff: _ _ Bolzen- Bolzen- I'I_' 90 I_T 90
4.8 (schweilgeeignet) ? eff. Durch- eff. Durch- lin A tin ms
durch- durch-
messer messer messer _messer
in mm in mm in inches il e 158
Werkstoff Werkstlck: Stahl (schweilgeeignet) unlegiert ?
ad, agd ad, ad,
D (MR)? M6 4,7 1/4 0,185 400 100
D (MR)? M8 6,2 5/16 0,244 525 160
D (MR)?® M10 7.9 3/8 0,311 670 160
D (MR)?® M12 9,5 1/2 0,374 800 210
D (MR)?® M16 13,2 5/8 0,520 1000 550
D (MR)?® M20 16,5 3/4 0,650 -7 -7
D (MR)?® M22 18 718 0,709 -7 -7
D (MR)?® M24 20 1 0,787 -7 -7
ad, ad ad, ad,
FD/PD/MD (DD) ® M6 5,35 1/4 0,211 490 120
- FD/PD/MD (DD) ¥ M8 7,19 5/16 0,283 670 180
FD/PD/MD (DD) ¥ M10 9,03 3/8 0,356 840 220
“ ] FD/PD/MD (DD) ¥ M12 10,86 1/2 0,428 970 275
FD/PD/MD (DD) ¥ M16 14,7 5/8 0,579 1300 550
N FD/PD/MD (DD) ¥ M20 18,38 3/4 0,724 -7 -7
e FD/PD/MD (DD) ¥ M22 20,0 7/8 0,787 -7 -7
FD/PD/MD (DD) ® M24 21,8 1 0,858 -7 -7
ad, ad,
UD/ND ¥ 3 (1SO) #4 /12 gage 250 60
UD/ND ® 4 (ISO) #8 320 90
UD/ND ¥ 5 (1SO) #10/3/16 425 150
ub ¥ 6 1/4 500 120
ub ¥ 8 5/16 680 170
ub?® 10 7/16 840 220
ub?® 12 1/2 970 275
ubD? 16 5/8 1000 550
ubD?® 19 3/4 -7 -7
ubD ¥ 22 718 -7 -7
ubD?® 25 1 -7 -7

Uberpriifung durch Testschweilungen
Bei Verwendung legierter Stahle muss die Schweilenergie (Schweillstrom oder Schweillzeit) um ca. 10 %

verringert werden.

Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen der DIN EN ISO 14555 entnommen werden.
Schutzgas entsprechend DIN EN ISO 14175-M21, siehe Kapitel 9 ,SchweilRverfahren*
Wir empfehlen das Schweiltverfahren Hubziindungsbolzenschweiflen mit Keramikring.
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Durchmesser SchweilRelemente

Schweilelemente metrisch imperial (US) SchweiRstrom 2 | SchweiRzeit 12
Werkstoff: Bol Bol IT 90 IT 90
4.8 (schweilgeeignet) ? 028N | off Durch- OZ€N- | off Durch- lin A tin ms

durch- durch-

messer messer

messer . messer L

. in mm L in inches

in mm in inches

Werkstoff Werkstlck: Stahl (schweigeeignet) unlegiert 2

6 @d, gd, @d, gd,
K D2 M6 10 1/4 0,394 840 220
? °I D? M8 12 5/16 0,472 970 275
@'zé SERIE M10 16,2 3/8 0,638 1000 550
|
9d,
@d,-04 @d,-04
— SD ¥ 10 3/8 840 220
( J41 [spo 13 1/2 970 275
SD 16 5/8 1000 550
w| | [sD® 19 3/4 - -
‘ sD? 22 7/8 7 -
il SD 25 1 - -
24, gd, @d, gd,
PS (US, IS) ¥ M3 4 1/8 0,157 400 20
PS (US, IS) ¥ M4 5 5/32 0,197 500 25
PS (US, IS) 4 M5 6 3/16 0,236 600 30
PS (US, IS) % M6 7 1/4 0,276 700 40
PS (US, IS) ¥ M8 9 5/16 0,354 950 40
PS (US, IS) ¥ M10 11 3/8 0,433 1000 100

" Uberpriifung durch Testschweiungen
2 Bei Verwendung legierter Stahle muss die Schweil’energie (Schweillstrom oder Schweil’zeit) um ca. 10 %
verringert werden.

3 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen der DIN EN ISO 14555 entnommen werden.
4 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen dem Merkblatt DVS 0902 entnommen werden.
' Wir empfehlen das Schweilverfahren Hubziindungsbolzenschweien mit Keramikring.
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Schweistrom und Schweilzeit fiir Schweipistolen A 12, A 12-FL, A 16, A 22
und PAH-1 ermitteln

fir HubziindungsbolzenschweiRen mit Schutzgas &

Durchmesser SchweilRelemente

) metrisch imperial (US) Schweillstrom "2 | SchweilRzeit V2
Schweilelemente
Werkstoff: AIMg3 ® Bolzen- Bolzen- IT 90 IT 90
eff. Durch- eff. Durch- linA tin ms
durch- durch-
messer messer
messer . messer -
h in mm L in inches
in mm in inches
Werkstoff Werkstlck: Aluminium ®
ad, ad, ad, ad,
PS (US, IS) 4 M6 7 1/4 0,276 850 15
PS (US, IS) 4 M8 9 5/16 0,354 900 40
PS (US, IS) 4 M10 11 3/8 0,433 1000 120

" Uberpriifung durch Testschweilungen

Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen dem Merkblatt DVS 0902 entnommen werden.

Schutzgas entsprechend DIN EN ISO 14175-11/HBS-Empfehlung, siehe Kapitel 9 ,SchweilBverfahren®;

Fir bessere Schweillergebnisse empfehlen wir einen Polaritatswechsel der Schweilspannung durch Umste-
cken des Schweif3strom- und Massekabels.
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Schweistrom und SchweiBzeit fiir SchweiRkopfe KAH 412 und KAH 412 LA

ermitteln ¥

fur Hubziindungsbolzenschweillen ohne SchweilRbadschutz

Durchmesser SchweilRelemente
SchweiRelemente metrisch imperial (US) Schweif- Schweif-
] strom " zeit !
Ol Bolzen Bolzen IT 90 IT 90
E . 2) = _ - -
4.8 (schweilgeeignet) durch- eff. Durch alurelie eff. Durch lin A tin ms
messer messer
messer . messer -
. in mm L in inches
in mm in inches
Werkstoff Werkstlck: Stahl (schweiRgeeignet) unlegiert ?
ad, ad, ad, ad,
RD (MR) M6 4,7 1/4 0,185 300 150
RD (MR) M8 6,2 5/16 0,244 450 170
RD (MR)® M10 7,9 3/8 0,311 500 250
RD (MR)® M12 9,5 1/2 0,374 550 330
4 ad, ad, ad, ad,
FD/PD/MD (DD) ¥ M6 5,35 1/4 0,211 450 100
FD/PD/MD (DD) ¥ M8 7,19 5/16 0,283 500 250
h FD/PD/MD (DD) ® M10 9,03 3/8 0,356 550 330
FD/PD/MD (DD) ® M12 10,86 1/2 0,428 675 420
ad, ad,
UD/ND ® 3 (ISO) #4 /12 gage -9 -9
UD/ND ¥ 4 (ISO) #8 -9 -9
UD/ND ¥ 5 (1SO) #10/3/16 -9 -9
ub?® 6 1/4 300 180
ub?® 8 5/16 500 250
ubD? 10 7116 550 330
ubD? 12 1/2 675 420
o, ad, agd ad, ad,
- ID® M6 10 1/4 0,394 550 330
I
w’ ID?¥ M8 12 5/16 0,472 675 420
ZzZZ.
]
#d,

" Uberpriifung durch Testschweiungen

2 Bei Verwendung legierter Stahle muss die Schweifltenergie (Schweillstrom oder Schweil’zeit) um ca. 10 %

verringert werden.

3 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen der DIN EN ISO 14555 entnommen werden.
5 Wir empfehlen das Schweilverfahren Hubziindungsbolzenschwei3en mit Schutzgas.
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Durchmesser Schweil3elemente

Schweilelemente metrisch imperial (US) Schwe|£3 " | SchweiRzeit "
; strom "
Werkstoff: Bolzen Bolzen IT 90 IT 90
. . 2 = i S i .
4.8 (schweillgeeignet) durch- eff. Durch durch- eff. Durch Lin A tinms
messer messer
messer . messer .
. in mm L in inches
in mm in inches
Werkstoff Werkstlck: Stahl (schweigeeignet) unlegiert 2
@d -04 @d -04
SD?¥ 10 3/8 550 330
ad, @d, ad, @d,
‘ PS (US, IS)4 M3 4 1/8 0,157 400 10
} PS (US, IS) 4 M4 5 5/32 0,197 600 15
} PS (US, IS)4 M5 6 3/16 0,236 700 15
\ PS (US, IS) 4 M6 7 1/4 0,276 800 20
< PS (US, IS) 4 M8 9 5/16 0,354 -9 -9
4 PS (US, IS) 4 M10 11 3/8 0,433 -9 -9

" Uberpriifung durch Testschweiungen
2 Bei Verwendung legierter Stahle muss die Schweiltenergie (Schweillstrom oder Schweilzeit) um ca. 10 %

verringert werden.

3 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen der DIN EN ISO 14555 entnommen werden.
4 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen dem Merkblatt DVS 0902 entnommen werden.
5 Wir empfehlen das Schweillverfahren Hubziindungsbolzenschweillen mit Schutzgas.
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Schweistrom und SchweiBzeit fiir SchweiRkopfe KAH 412 und KAH 412 LA
ermitteln

fir HubziindungsbolzenschweiRen mit Schutzgas ©

Durchmesser SchweilRelemente
SchweilRelemente metrisch imperial (US) Schweif- Sch\{\lelfs-
] strom " zeit !
Ol Bolzen Bolzen IT 90 IT 90
E . 2) = _ - -
4.8 (schweilgeeignet) durch- eff. Durch alurelie eff. Durch lin A tin ms
messer messer
messer . messer -
. in mm L in inches
in mm in inches
Werkstoff Werkstlck: Stahl (schweiRgeeignet) unlegiert ?
ad, ad, ad, ad,
RD (MR) M6 4,7 1/4 0,185 400 100
RD (MR) M8 6,2 5/16 0,244 525 160
RD (MR)® M10 7,9 3/8 0,311 670 160
RD (MR)® M12 9,5 1/2 0,374 800 210
4 ad, ad, ad, ad,
FD/PD/MD (DD) ¥ M6 5,35 1/4 0,211 490 120
- FD/PD/MD (DD) ¥ M8 7,19 5/16 0,283 670 180
h FD/PD/MD (DD) ® M10 9,03 3/8 0,356 840 220
N FD/PD/MD (DD) ® M12 10,86 1/2 0,428 970 275
ad, ad,
UD/ND ¥ 3 (ISO) #4 /12 gage 250 60
UD/ND ¥ 4 (ISO) #8 320 90
UD/ND ¥ 5 (1SO) #10/3/16 425 150
ub?® 6 1/4 500 120
ub?® 8 5/16 680 170
ubD? 10 7116 840 220
ubD? 12 1/2 970 275
94, ad, agd ad, ad,
t ID?® M6 10 1/4 0,394 840 220
{ "I ID¥ V) 12 5/16 0,472 970 275
! —
574
]
#d,

Uberpriifung durch Testschweilungen
Bei Verwendung legierter Stahle muss die Schweillenergie (Schweillstrom oder Schweillzeit) um ca. 10 %

verringert werden.

Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen der DIN EN ISO 14555 entnommen werden.
Schutzgas entsprechend DIN EN ISO 14175-M21, siehe Kapitel 9 ,Schweil3verfahren*

58

©HBS Welding Systems GmbH

Alle Rechte vorbehalten — Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers



12 Schweilen

Durchmesser SchweilRelemente
Schweilelemente metrisch imperial (US) Schwe|£3 " | SchweiRzeit "
] strom "
Werkstoff: Bolzen Bolzen IT 90 IT 90
. . 2 o i s i .
4.8 (schweillgeeignet) durch- eff. Durch durch- eff. Durch Lin A tinms
messer messer
messer . messer .
. in mm L in inches
in mm in inches
Werkstoff Werkstlck: Stahl (schweigeeignet) unlegiert 2
@d -04 @d -04
SD?¥ 10 3/8 840 220
ad, @d, ad, @d,
‘ PS (US, IS)4 M3 4 1/8 0,157 400 20
} PS (US, IS) 4 M4 5 5/32 0,197 500 25
} PS (US, IS)4 M5 6 3/16 0,236 600 30
\ PS (US, IS) 4 M6 7 1/4 0,276 700 40
< PS (US, IS) 4 M8 9 5/16 0,354 950 40
0 PS (US, IS) 4 M10 11 3/8 0,433 1000 100

" Uberpriifung durch Testschweiungen

2 Bei Verwendung legierter Stahle muss die Schweiltenergie (Schweillstrom oder Schweilzeit) um ca. 10 %
verringert werden.

3 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen der DIN EN ISO 14555 entnommen werden.
4 Hinweise und Empfehlungen dazu kénnen dem Merkblatt DVS 0902 entnommen werden.
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Die zum VerschweifRen von Aluminiumbolzen entsprechend

[@ DIN EN ISO 13918 erforderlichen Schweil3parameter sind auf Grund der
materialtechnischen Eigenschaften (Legierungsunterschiede) und der ver-
wendeten Schutzgasmoglichkeiten durch den Anwender zu ermitteln und zu
prufen.

Hinweise und Empfehlungen kénnen dazu der DIN EN ISO 14555 entnom-
men werden.

Beim Schweien mit Schutzgas wird bei gleich bleibendem Schweil3strom
[@ i.A. eine um etwa 10 % langere Schweil3zeit gewahlt.

Bei legiertem Stahl wird im Allgemeinen ein um 10 % geringerer Strom ge-

wabhlt.

Die angegebenen Werte gelten fur das Schweilen in Schweil3position PA.

Beim Schweilen in Schweildposition PC muss die Schweil’zeit verringert

werden.

Beim Kurzzeit-Bolzenschweilden mit Hubzindung liegt die Schweil3zeit unter

100 ms. Sie hangt nicht nur vom Bolzendurchmesser, sondern auch von der

zur Verfugung stehenden Stromstarke ab:

(I'in A=min. 100 x & in mm)
Die Schweil3zeit sollte beim Schweilten ohne SchweilRbadschutz so kurz wie
moglich gewahlt werden.
Die Schweil3energie wird allein durch die Schweil3zeit gewahilt.
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12.3 Schutzgas-Durchflussmenge prufen

l@ Mindestdurchflussmenge fiir das BolzenschweiBen unter Schutzgas
ist ca. 8 I/min.

@ Priifen Sie, ob das Bolzenschweil3gerat eingeschaltet ist.

"ﬂ D@ € Schalten Sie die Option ,Schutzgas“ am Bolzenschweil3gerat ein.

@ Betatigen Sie den Schweilipistolen-Taster, ohne die Bolzenschweil3pistole
auf das Werkstlick aufzusetzen (= ,Luftschuss®).

n
v

Ar
o
S

o
S

Das Flowmeter zeigt die Menge des durch-
flieRenden Schutzgases in I/min an.

&

N R e O

LA O SRR

{l
A\l

1
w
\

3

@ Stellen Sie die Durchflussmenge entsprechend Ihrer Schweiaufgabe ein.
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12.4 Einstellmoglichkeiten

12.4.1

(«)[»)

Mit der Plus-Taste konnen Sie die Prozessablauf-Kontrolle einschalten.

Grundeinstellungen
Sie kdnnen die Maschine entsprechend |Ihren Anforderungen einstellen. Rufen Sie
dazu mit der Enter-Taste das Hauptmenu auf.

Ihnen stehen dann folgende MenUpunkte zur Auswahl:

REFERENZ MODUS Prozessablauf-Kontrolle aktivieren
EINSTELLEN DATUM Einstellen des aktuellen Datums
EINSTELLEN ZEIT Einstellen der aktuellen Uhrzeit

AUSWAHL SPRACHE Sprache wahlen

Im Allgemeinen wahlen Sie mit der Pfeil-Taste den Menupunkt an und 6ffnen
diesen dann mit der Enter-Taste .

Das Bestatigen von Einstellungen und das Verlassen eines Mentpunktes erfolgen
ebenso Uber die Enter-Taste .

SchweiRparameter einstellen

Schweilzeit einstellen

€ Ermitteln Sie zuerst die erforderliche Schweilzeit.

@ Lesen und beachten Sie hierzu Punkt 12.2 ,Schweil3zeit und Schweil3-
strom ermitteln”.

@ Stellen Sie erst jetzt die erforderliche Schweil3zeit (Digitalanzeige @) mit
den Pfeiltasten ein.
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SchweiRstrom einstellen

@ € Ermitteln Sie zuerst den erforderlichen SchweiRstrom.

@ Lesen und beachten Sie hierzu Punkt 12.2 ,Schweil3zeit und Schweil3-
strom ermitteln®.

@ @ Stellen Sie erst jetzt den erforderliche Schweil3strom
(Digitalanzeige ™\ ) mit den Pfeiltasten ein.

Gasvorstromzeit einstellen

Wenn Sie mit Schutzgas arbeiten, missen Sie die Gasvorstromzeit einstellen. Sie
kénnen am Display einstellen, wie lange vor dem Schweillvorgang das Schutzgas
stromen soll. Das Gas stromt solange nach, wie Pistolenkontakt mit dem Grund-
werkstoff besteht.

@ Stellen Sie am Gasdurchflussregler der Gasflasche die Gasmenge 8 - 16 I/min
(mindestens 8 I/min.) ein.

# Driicken Sie die Schutzgastaste, LED Schutzgas "] leuchtet.
Im Display Schweilzeit (@) erscheint die Gasvorstromzeit.

€ Mit den beiden Pfeiltasten (@ langer — @ kirzer) stellen Sie die Gasvorstrom-
zeit ein.

Das Display Schweil3zeit (@) schaltet automatisch nach ca. 2 s auf die zuletzt ein-
gestellte Schweillzeit zurtick.

€ Wenn Sie mit Keramikring arbeiten, dann betétigen Sie die Schutz-

[@' gastaste, die LED Schutzgas > erlischt.
Dadurch bleibt das Gasventil wahrend des SchweiRvorganges ge-
schlossen.
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Bolzenforderzeit (Automatik) einstellen

Wenn Sie im Automatikbetrieb arbeiten, miissen Sie die Blaszeit einstellen. Am Dis-
play stellen Sie die Forderzeit (Blaszeit) ein.

@ Stellen Sie die gewahlte Druckluftversorgung auf 6 bar ein.

# Driicken Sie die Taste Automation, LED Automation (A ) leuchtet.

€ Im Display SchweiRzeit (@) erscheint die Blaszeit.

€ Mit den beiden Pfeiltasten (@ langer — @ kirzer) stellen Sie die Blaszeit ein.
10 entspricht 10 ms, 1000 entspricht 1 s (Einstellbereich von 0 - 5 s)

@ Das Display Schweilzeit ((9) schaltet automatisch nach ca. 2 s auf die zuletzt
eingestellt Schweil’zeit zuriick.

€4 Wenn Sie nicht im Automatikbetrieb arbeiten, dann betétigen Sie die
n@ Taste Automation, die LED Automation (A ) erlischt.

Das Luftventil bleibt dadurch wahrend des SchweiRvorganges ge-
schlossen.

12.4.2 Bibliotheks-Modus

Im Bibliotheks-Modus kdnnen Sie die Werkseinstellungen des Schweil3stroms und
der Schweil3zeit, bezogen auf den Bolzendurchmesser (UD/Stifte), aufrufen.

@ Driicken Sie gleichzeitig die beiden Pfeiltasten % fur Schweilzeit fir ca. eine
Sekunde.

Im Display Schweif3zeit erscheint die Anzeige 0-06 (06 bedeutet voreingestellter
Schweildstrom und Schweilzeit fur den Bolzendurchmesser 6 mm).

€ Mit den beiden Pfeiltasten (@ langer — @ kirzer) wahlen Sie den Bolzendurch-
messer vor (6 mm - 22 mm). Nach ca. 3 Sekunden springt das Display ((9)
auf die vorgewahlte Schweilizeit und das Display (™ ) auf den vorgewahiten
Schweildstrom um.

€ Zusatzlich kénnen Sie die Schweilzeit und den Schweil3strom individuell durch
Betatigung der Pfeiltasten andern (wie vorher beschrieben).

Wenn Sie mit Schutzgas arbeiten, sind im Bibliothekmodus andere
I@ SchweiBwerte fiir die Bolzendurchmesser (von 6 mm - 12 mm) hinter-
legt.
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12.4.3 Kontrollen einstellen

Um den Prozessablauf beim Schweillen bewerten zu kbnnen, wird aus den vor-
handenen Ausgangsspannungen der Mittelwert gebildet. Fir dieses System der
Funktionstiberwachung sind keine speziellen Schweilpistolen und/oder zusatzliche
Messkabel erforderlich.

Beim Schweillen der Referenz ermittelt der Micro-Controller einen Referenz-
Ausgangsspannungswert. Dies ist der Mittelwert aus acht aufeinanderfolgenden
Schweildungen.

Im normalen Arbeitsablauf wird dann der aktuelle Ausgangsspannungswert mit dem
Referenz-Ausgangsspannungswert verglichen. Wird das eingestellte Toleranzfeld
verlassen, meldet das System eine Abweichung und zeigt dies Uber LED’s an.

Grln - Wert liegt innerhalb des eingestellten Toleranzfeldes
Rot - Wert liegt auRerhalb des eingestellten Toleranzfeldes

Auf Wunsch ist ein Sperren des Gerates nach dem Auftreten einer Abweichung
moglich.

Sie haben die Moglichkeit, von Hand einen Ausgangsspannungswert einzugeben.
Dieser muss vorher durch 8 ReferenzschweilRungen ermittelt werden. Damit kann
der Ausgangsspannungswert flr unterschiedliche Programmablaufe hinterlegt
werden. So ist es mdglich, fur jede Bolzen-/Chargenabmessung je einen speziellen
Ausgangsspannungswert zu hinterlegen und eine Prozessuberwachung durchzufih-
ren.
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So aktivieren Sie die Kontrolle:
@ Schalten Sie das Bolzenschweil3gerat ein.

Folgendes Menu erscheint fur kurze Zeit:

QS-FLEX
REV. 180707

Das Bolzenschweiligerat schaltet nach kurzer Zeit automatisch auf den Pro-
gramm-Modus um.

Folgendes Meni erscheint:

QS-FLEX
KOPF AUS

@ Betitigen Sie die Enter-Taste ().
Folgendes Menu erscheint:

AUSWAHL
KOPF 1 AUS

Mit der Pfeil-Taste kénnen Sie den richtigen Schweillkopf auswahlen.

Mit den Tasten oder [3 kénnen Sie die Kontrolle fur den jeweiligen Schweil}-
kopf ein- bzw. ausschalten.

# Betatigen Sie die Enter-Taste (-} und wechseln Sie dann mit der Pfeil-Taste
auf das Feld Schweillen bzw. Eingabe.

Folgendes Meni erscheint:

Ablauf 1: Ablauf 2:
REFERENZ MODUS REFERENZ MODUS
SCHWEISSEN EINGABE

Mit Ablauf 1 ermitteln Sie den Referenzwert, Ablauf 2 ist Handeingabe. Mit den
Tasten oder B wechseln Sie zwischen den einzelnen Menlpunkten.
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12 Schweilen

Referenz Modus SchweiBen (Ablauf 1)

# Betitigen Sie die Enter-Taste ().

Folgendes Meni erscheint:

REFERENZ MODUS
TOLERANZ: 10%

@ Legen Sie hier das Toleranzfeld
Toleranzfeld vergrofRern
[3 Toleranzfeld verkleinern

Mit der Pfeil-Taste (> ] wechseln S
1% - kleines Toleranzfeld
20% - grolRes Toleranzfeld

fest:

ie die Stellen

hohe Empfindlichkeit
geringe/niedrige Empfindlichkeit

@ Betatigen Sie die Enter-Taste ().

Folgendes Menu erscheint:

REFERENZ MODUS
HALT: AUS

oder REFERENZ MODUS
HALT: EIN

Mit | +) oder [3 wechseln Sie zwischen den einzelnen Menufeldern.

Halt bei Rot >EIN<

Halt bei Rot >AUS<

Ihr Gerat wird automatisch gesperrt, wenn der
Ausgangsspannungswert aulerhalb des Tole-
ranzfeldes liegt.

Durch Betatigen der Enter-Taste ist das Ge-
rat wieder schweilbereit.

Gerat schweilt wieder, LED’s zeigen, ob die
Schweillungen innerhalb oder auRerhalb des
Toleranzfeldes liegen.
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@ Betatigen Sie die Enter-Taste .

Folgendes Meni erscheint:

REF-K: 00.00V
REFERENZ: 8

Das Display zeigt die durchschnittliche Spannung und die Anzahl der noch ver-
bleibenden ReferenzschweilRungen an.

@ Fihren Sie nun Ihre 8 Referenzschweilungen durch.

Wird bei Ablauf 1 nach dem Erstellen der ReferenzschweiBungen ein
Wert am BolzenschweiBgerat geandert, wird der geschweifte Refe-
renzwert geldoscht, ebenso mit dem Ausschalten des Bolzenschweil’-
gerates.

Es sind neue Referenz-SchweiRungen erforderlich.
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Referenzmodus Eingabe (Ablauf 2)

PROGRAMM-WAHL
PRG 1: 25.00V

Mit | +) oder E] konnen Sie die Programme von 1 bis 8 anwahlen.
@ Betitigen Sie die Enter-Taste (=).

Folgendes Menu erscheint:

PROGRAMM 1
U-REF: 25.00V

Mit (+] oder @ kénnen Sie die einzelnen Zahlen eingeben.
Mit der Pfeil-Taste (> ] wechseln Sie die Stellen.

U-REF 25.00V bedeutet, dass Sie flr den Programmplatz 1 den eingestellten
Referenz-Wert 25 V festlegen.

@ Betitigen Sie die Enter-Taste (<.

Folgendes Meni erscheint:

PROGRAMM 1
TOLERANZ: 10%

@ Legen Sie hier das Toleranzfeld fest:
Toleranzfeld vergroRern

E] Toleranzfeld verkleinern

Mit der Pfeil-Taste (> ] wechseln Sie die Stellen

hohe Empfindlichkeit
geringe/niedrige Empfindlichkeit

1% - kleines Toleranzfeld
20% - grolies Toleranzfeld

HBS empfiehlt eine Toleranz von 10%.
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@ Betatigen Sie die Enter-Taste .

Folgendes Meni erscheint:

PROGRAMM 1 oder PROGRAMM 1
HALT: AUS HALT: EIN

Mit (+] oder E] wechseln Sie zwischen den einzelnen Menufeldern.

Halt bei Rot >EIN< Ihr Gerat wird automatisch gesperrt, wenn der
Ausgangsspannungswert aul3erhalb des Tole-
ranzfeldes liegt.

Durch Betéatigen der Enter-Taste |=] ist das Ge-
rat wieder schweil3bereit.

Halt bei Rot >AUS< Gerat schweil’t wieder, die LED zeigen, ob die
Schweillungen innerhalb oder aulRerhalb des
Toleranzfeldes liegen.

@ Betatigen Sie die Enter-Taste .

Folgendes Menu erscheint fur ca. 3 Sekunden:

AUSWAHL
KOPF 1 EIN

Das Bolzenschweildgerat schaltet automatisch auf den Programm-Modus um.
@ Fihren Sie nun Ihre SchweilRungen durch.

Folgendes Meni erscheint:

REF - P1: 25.00V
ACT - K1: 00.00V

REF-P1 zeigt den aktuellen Programmplatz und die dafiir eingestellten Referenz-
spannung an. Bei ACT-K1 wird der aktuelle Kopf angezeigt.

Nach Anderungen des Grundmaterials, der Charge der SchweiRele-
l@ mente oder der Einstellungen an der BolzenschweiRpistole miissen
die Einstellungen am BolzenschweiBgerat tiberpruft werden.

Der Referenzwert ist bei gednderten Gegebenheiten neu zu ermittein.
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12.4.4 Datum einstellen

Uber die serielle Schnittstelle des Bolzenschweilgerates kdnnen die laufenden
Erfassungsdaten im ASCII-Format zur mdglichen Aufzeichnung ausgegeben werden
(siehe Abschnitt 13.5 ,Auswertung iber RS 232-Schnittstelle CP*).

Fur Ihr QS-Protokoll kbnnen Sie dazu im Hauptmenl das aktuelle Datum wahlen.

@ Driicken Sie dazu die Pfeil-Taste (>), bis das | EINSTELLEN DATUM
Meni ,Datum” erscheint. 07.03.2012

& Offnen Sie nun mit der Enter-Taste den Menlpunkt ,Datum®.

# Wahlen Sie nun mit den Tasten (+] oder (-] | EINSTELLEN DATUM
die einzelnen Zahlen aus. 08.03.2012

@ Dricken Sie die Pfeil-Taste , um zwischen Tag, Monat und Jahreszahl zu
wechseln.

@ Betatigen Sie die Enter-Taste , um lhre Eingabe zu bestatigen.

Das eingestellte Datum bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerates erhalten.
Datum und Uhrzeit werden mit Hilfe einer Batterie gespeichert.

@ # Informieren Sie lhre Service-Abteilung, wenn die Einstellungen zu Da-
y tum und Uhrzeit nach dem Einschalten nicht richtig angezeigt werden.
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12.4.5 Uhrzeit einstellen

Uber die serielle Schnittstelle des Bolzenschweiligerates kénnen die laufenden
Erfassungsdaten im ASCII-Format zur moglichen Aufzeichnung ausgegeben werden
(siehe Abschnitt 13.5 ,Auswertung iber RS 232-Schnittstelle CP*).

Fur Ihr QS-Protokoll kdnnen Sie dazu im Hauptmenu die aktuelle Uhrzeit wahlen.

@ Driicken Sie dazu die Pfeil-Taste (>), bis das | EINSTELLEN ZEIT
Menu ,Zeit" erscheint. 15:07:30

& Offnen Sie nun mit der Enter-Taste den Menlpunkt ,Zeit".

# Wahlen Sie nun mit den Tasten (+] oder (-] | EINSTELLEN ZEIT
die einzelnen Zahlen aus. 14:07:30

@ Dricken Sie die Pfeil-Taste , um zwischen Stunden-, Minuten- und Sekun-
denzahl zu wechseln.

@ Betatigen Sie die Enter-Taste , um lhre Eingabe zu bestatigen.

Die eingestellte Uhrzeit bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerates erhalten.
Datum und Uhrzeit werden mit Hilfe einer Batterie gespeichert.

@ # Informieren Sie Ihre Service-Abteilung, wenn die Einstellungen zu Da-
y tum und Uhrzeit nach dem Einschalten nicht richtig angezeigt werden.
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12.4.6 Sprache einstellen

Im Hauptmen( kénnen Sie die ,Sprache®, in der die Textausgabe auf dem Display
erscheint, wahlen.

@ Driicken Sie dazu die Pfeil-Taste (>), bis das | AUSWAHL SPRACHE
Menu ,Sprache” erscheint. DEUTSCH

& Offnen Sie nun mit der Enter-Taste den MenUpunkt ,Sprache®.

# Wahlen Sie nun mit den Tasten (+) oder (-] | SET LANGUAGE
die Sprache aus. ENGLISH

Folgende Sprachen sind auswahlbar:

— deutsch
— englisch
@ Betatigen Sie die Enter-Taste , um lhre Eingabe zu bestatigen.

Die eingestellte Sprache bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerates erhal-
ten.
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12.4.7 Stromkurve umstellen

Fir bessere Schweillergebnisse im Bolzenschweilden mit Keramikring kann die
Stromkurve auf das Schweillverfahren eingestellt werden.

Es wird unterschieden zwischen HubzindungsbolzenschweilRen mit Keramikring
oder mit Schutzgas.

HubziindungsschweiRen mit Keramikring

@ Stellen Sie mit den beiden Pfeiltasten (Display Schweil3zeit (9: @ weniger —

(#) mehr) die Zeit zum Verschweilen des Bolzens entsprechend Ihrer Schweilk-
aufgabe ein.

*
@ Dricken Sie danach gleichzeitig die beiden Pfeiltasten [% neben dem Display
Schweillstrom (M) fiir ca. eine Sekunde.

Im Display Schweifstrom () erscheint die Stromanzeige mit Punkten:

1.9.4.0

HubzindungsschweiBen mit Schutzgas

@ Dricken Sie gleichzeitig die beiden Pfeiltasten % neben dem Display
Schweillstrom () fiir ca. eine Sekunde.

Im Display Schweif3strom () erscheint die Stromanzeige ohne Punkte:

1940
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12.4.8 Eingabe Bibliothek

Mit der Eingabe HELP und Taste ENTER wird der aktuelle Befehlssatz angezeigt!
Mit der Eingabe TO6N und ENTER konnen Sie die momentan eingestellte Schweil}-

zeit eines 6er Bolzens fur den Bibliotheks-Modus auslesen.

Mit der Eingabe 106N und ENTER konnen Sie den momentan eingestellten
Schweildstrom eines 6er Bolzens flir den Bibliotheks-Modus auslesen.

Wenn Sie TO6N=240 eingeben und die ENTER-Taste betatigen, wird der Wert von

240 ms als Schweil3zeit flr einen 6er Bolzen im Bibliotheks-Modus hinterlegt.

Befehl eingeben und ENTER-Taste drlicken --> der aktuelle Wert wird ausgelesen.

Befehl eingeben, Wert zuweisen und ENTER-Taste driicken --> der Wert wird im
Controller hinterlegt:

Befehl

TO6N
106N

TO8N
108N

T10N
110N

T12N
112N

T14N
14N

T16N
16N

T19N
19N

T22N
22N

T25N
125N

Erklarung im Menii

PRESET TIME 6MM-GAS
PRESET CURR 6MM-GAS

PRESET TIME 8MM-GAS
PRESET CURR 8MM-GAS

PRESET TIME 10MM-GAS
PRESET CURR 10MM-GAS

PRESET TIME 12MM-GAS
PRESET CURR 12MM-GAS

PRESET TIME 14MM-GAS
PRESET CURR 14MM-GAS

PRESET TIME 16MM-GAS
PRESET CURR 16MM-GAS

PRESET TIME 19MM-GAS
PRESET CURR 19MM-GAS

PRESET TIME 22MM-GAS
PRESET CURR 22MM-GAS

PRESET TIME 25MM-GAS
PRESET CURR 25MM-GAS

Beschreibung

Schweil}zeit
Schweildstrom

Schweil3zeit
Schweilstrom

Schweilzeit
Schweillstrom

Schweilzeit
Schweillstrom

Schweil3zeit
Schweildstrom

Schweil3zeit
Schweilstrom

Schweil3zeit
Schweilstrom

Schweil3zeit
Schweil3zeit

Schweil3zeit
Schweil3zeit

Bolzen 6 mm ohne Gas
Bolzen 6 mm ohne Gas

Bolzen 8 mm ohne Gas
Bolzen 8 mm ohne Gas

Bolzen 10 mm ohne Gas
Bolzen 10 mm ohne Gas

Bolzen 12 mm ohne Gas
Bolzen 12 mm ohne Gas

Bolzen 14 mm ohne Gas
Bolzen 14 mm ohne Gas

Bolzen 16 mm ohne Gas
Bolzen 16 mm ohne Gas

Bolzen 19 mm ohne Gas
Bolzen 19 mm ohne Gas

Bolzen 22 mm ohne Gas
Bolzen 22 mm ohne Gas

Bolzen 25 mm ohne Gas
Bolzen 25 mm ohne Gas
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Befehl Erklarung im Menii Beschreibung

TO6G PRESET TIME 6MM+GAS Schweil3zeit Bolzen 6 mm mit Gas
106G PRESET CURR 6MM+GAS Schweildstrom Bolzen 6 mm mit Gas
TO8G PRESET TIME 8MM+GAS Schweil}zeit Bolzen 8 mm mit Gas
108G PRESET CURR 8MM+GAS Schweillstrom Bolzen 8 mm mit Gas
T10G PRESET TIME 10MM+GAS Schweil}zeit Bolzen 10 mm mit Gas
110G PRESET CURR 10MM+GAS  Schweil}strom Bolzen 10 mm mit Gas
T12G PRESET TIME 12MM+GAS Schweil3zeit Bolzen 12 mm mit Gas
112G PRESET CURR 12MM+GAS  Schweil}strom Bolzen 12 mm mit Gas
T14G PRESET TIME 14MM+GAS Schweil3zeit Bolzen 14 mm mit Gas
114G PRESET CURR 14MM+GAS  Schweil3strom Bolzen 14 mm mit Gas
T16G PRESET TIME 16MM+GAS Schweilizeit Bolzen 16 mm mit Gas
116G PRESET CURR 16MM+GAS  Schweil}strom Bolzen 16 mm mit Gas
T19G PRESET TIME 19MM+GAS Schweil3zeit Bolzen 19 mm mit Gas
119G PRESET CURR 19MM+GAS  Schweil}strom Bolzen 19 mm mit Gas
T22G PRESET TIME 22MM+GAS Schweilzeit Bolzen 22 mm mit Gas
122G PRESET CURR 22MM+GAS  Schweil}strom Bolzen 22 mm mit Gas
T25G PRESET TIME 25MM+GAS Schweil3zeit Bolzen 25 mm mit Gas
125G PRESET CURR 25MM+GAS  Schweil}strom Bolzen 25 mm mit Gas
LOCK LOCK KEYPAD Tastatursperre BolzenschweilRgerat

Bei dem Befehl LOCK=1 kann das BolzenschweiBgerat nur noch liber die seri-
elle Schnittstelle bedient werden. Der Befehl LOCK=0 hebt die Tastatursperre
wieder auf.
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12.4.9 Fernsteuerung

Befehl
DISP

HEAD

HEAD=1
HEAD=2
HEAD=3
HEAD=4

PCNT

WTIM
WCUR

TGAS
TAUT

AUTO
OGAS
KOBO

Erkldarung im Menii

DISPLAY ACTUAL VALUES

SWITCH PARAMETER

PART COUNTER

PULSE WELDING TIME
PULSE WELDING CURRENT

GAS TIME

AUTOMATIC TIME

AUTOMATIC ON/OFF
GAS ON/OFF

KOPFBOLZENMODE ON/OFF

Befehl eingeben und ENTER-Taste driicken
--> der aktuelle Wert wird gelesen

Befehl eingeben, Wert zuweisen und ENTER-Taste driicken WCUR=800
--> der Wert wird geschrieben

Beschreibung

Aktuelle Display-Werte

Kopfumschaltung
Kopf |

Kopf Il

Kopf Il

Kopf IV

Bolzenzahler nicht riicksetzbar

Schweil3zeit
Schweildstrom

Gasvorstromzeit

Blaszeit

Blaszeit Ein/Aus 1/0
Gasvorstromzeit Ein/Aus 1/0
Kopfbolzenmodus Ein/Aus 1/0

WCUR

Dieser Wert ist auf den jeweils eingestellten Kopf- oder Pistolenausgang

bezogen.

©HBS Welding Systems GmbH

Alle Rechte vorbehalten — Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers

77



12 Schweillen
HBS
N 4

12.5 SchweiBvorgang durchfiihren

@ @ Stellen Sie zuerst die erforderlichen SchweiBparameter ein.
€ Lesen und beachten Sie hierzu Punkt 12.4.1 ,Schweil3parameter einstel-
len®.
f Gefahr durch Stromschlag und Lichtbogen
@ Berlhren Sie wahrend des Schweillvorgangs niemals die Schweilele-

mente, den Bolzenhalter, die Uberwurfmutter oder elektrisch leitende Teile
in deren Umgebung.

Diese Bauteile stehen unter Spannung.

@ Tragen Sie wahrend des Schweifltvorgangs niemals metallische
Schmuckgegenstande, auch keine Armbanduhr, am Koérper.

So vermeiden Sie Verletzungen und Schaden durch elektrische Spannung
oder elektromagnetische Felder.

f Gefahr durch Stromschlag und Lichtbogen

@ Stellen Sie sich auf eine isolierte Unterlage, wenn Sie unter folgenden
Bedingungen schweillen missen:

— in engen Raumen aus elektrisch leitfahigen Wandungen

— unter beengten Verhaltnissen zwischen oder an elektrisch leitfahigen
Teilen

— bei begrenzter Bewegungsfreiheit auf elektrisch leitfahigen Teilen

— in feuchten, nassen oder heillen Raumen.

78 ©HBS Welding Systems GmbH

Alle Rechte vorbehalten — Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers



12 Schweilen

HBS
N~

f Gefahr durch Verpuffung explosiver Gase und Stoffe
€ Schweillen Sie niemals in explosionsgefahrdeten Raumen.

€ Schweilen Sie niemals an Hohlkdrpern, die Stoffe enthalten oder enthal-
ten haben, die

— brennbar sind oder die Verbrennung fordern,

— gesundheitsschadliche Gase, Dampfe oder Schwebstoffe entwickeln
kénnen,

— zu Explosionen Anlass geben kdnnen.
Derartige Arbeiten darf nur eine ausgebildete Fachkraft ausflhren.

@ Fulhren Sie derartige Arbeiten niemals aus, wenn Sie nicht speziell dafiir
ausgebildet wurden.

Brand- und Verbrennungsgefahr durch glithende SchweiBspritzer
T

@

@ Tragen Sie lhre personliche Schutzausriistung und
@ lhre Schutzbrille mit Sichtscheibe der Schutzstufe 2.

€ Tragen Sie einen Kopfschutz, wenn Sie iber Kopf schweilken.

[ 1]
7z

@ Entfernen Sie alle brennbaren Gegenstande und Flissigkeiten aus der
Umgebung des Arbeitsplatzes, bevor Sie mit dem Schweil3en beginnen.

@ Stellen Sie sicher, dass am Arbeitsplatz ein vorschriftsmaRiger Feuerlo-
scher zur Verfugung steht.

€ Beachten Sie dariiberhinaus lhre Arbeitsanweisungen und Unfallverhi-
tungsvorschriften.

Beim Schweilden entstehen glihend heile Schweil®- und Flussigkeitssprit-
zer.

©HBS Welding Systems GmbH 79

Alle Rechte vorbehalten — Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers



12 Schweilen

HBS
N~

f Gefahr durch Larm
€ Tragen Sie beim Schweiften lhren Gehdrschutz.
€ Beachten Sie dariiberhinaus lhre Arbeitsanweisungen und Unfallverhi-
tungsvorschriften.

€ Informieren Sie hiertiber vor Arbeitsbeginn Mitarbeiter, die in der naheren
Umgebung beschaftigt sind.

Beim SchweilRvorgang kann ein Knall > 90 dB (A) entstehen.

€ \ergewissern Sie sich, dass die Bolzenschweifl3pistole gemaf der dazu
gehdrenden Betriebsanleitung vorbereitet wurde.

@ Prifen Sie, ob ein SchweilRelement in die Bolzenschweil3pistole eingesetzt ist.
€ Setzen Sie ggdf. ein Schweilelement ein.

€ Setzen Sie die Bolzenschweil3pistole senkrecht auf das Werkstlick, sobald das
Bolzenschweillgerat fur den SchweilRvorgang bereit ist.

@ Driicken Sie die Bolzenschweilpistole mit beiden Handen fest gegen das Werk-
stuck, bis der Schweilpistolenaufsatz (Abstandsvorrichtung) gleichmafig am
Werkstlck aufsitzt.

€ Halten Sie die Bolzenschweifpistole fest, ruhig und gerade.

€ Achten Sie darauf, dass Sie keine metallischen Teile der Bolzenschweil3pistole
berthren.

@ Driicken Sie erst jetzt die Taste der Bolzenschweilpistole.

Der Schweildvorgang wird ausgeldst.

AR € Ziehen Sie die BolzenschweiBpistole nach dem Schweiflvorgang
@ immer senkrecht vom SchweiRelement ab.

Wenn Sie die Bolzenschweillpistole schrag abziehen, dehnen Sie den Bol-
zenhalter und setzen dessen Lebensdauer herab.

f Verbrennungsgefahr
Beim SchweilRvorgang erwarmt sich der Schweil3pistolenkopf stark. Glei-
ches trifft auf das aufgeschweifldte Element und das Werkstlick zu.

@ Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung.
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€ Verwenden Sie jeweils nur SchweiBelemente einer Charge.

E € Achten Sie strengstens darauf, verschiedene Chargen nicht zu vermi-

schen.
@ Fuihren Sie nach einem Chargenwechsel erneut Probeschwei3ungen

durch.

Kleinste Anderungen der Geometrie, besonders der Spitze der
Schweiltelemente, bendtigen andere Einstellungen des Schweil3prozesses.

@ Kontrollieren Sie jetzt die Qualitat der Schweillverbindung, bevor Sie ein
[@’ neues Schweillelement einsetzen und den Schweildvorgang wiederholen.

@ Arbeiten Sie dazu gemafl dem nachfolgenden Punkt 13.

©HBS Welding Systems GmbH

Alle Rechte vorbehalten — Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers

81



13 Qualitat der SchweilRverbindung prufen

HBS
N~

13 Qualitat der SchweiBverbindung prufen

Die Qualitat der Schweilverbindung kénnen Sie durch Sicht- und Biegepriifung
feststellen.

Die Anzahl bzw. Art und Weise der durchzufihrenden Prifungen sowie die Annah-
mekriterien ergeben sich aus der jeweils geltenden Normung fir die Qualitatsanfor-
derungen.

13.1 Sichtpriifung vornehmen

€ Fihren Sie die Sichtprifung an allen Schweifelementen durch.

Sichtpriifung

Beschaffenheit Maogliche Ursache Korrekturmafnahmen

Schweilwulst gleichmaRig, glanzend | richtige Parameter keine
und geschlossen

Lange des Schweillelements nach
dem Schweil3en innerhalb der Tole-

S Einschniirung an der Schweifung Eintauchmal’ oder Hub zu EintauchmaR vergrofRern, Hub
Schweilelement zu lang gering und Zentrierung des Keramik-
ringes Uberpriifen

E Schweilenergie zu hoch Strom und/oder Zeit verringern
Keramikring nicht zentriert

Zentrierung Uberprifen

Dampfungswirkung zu stark. Dampfungswirkung verringern
Schwach ausgebildeter, ungleich- Schweilenergie zu niedrig Strom und/oder Zeit erhéhen
maRiger Schweilwulst mit matter
Oberflache Keramikring ist feucht Keramikringe im Ofen trocknen
SchweiRelement zu lang Hub zu gering Hub erhéhen
L ]
Schweilwulst einseitig Blaswirkung siehe Blaswirkung
Unterschneidung
Keramikring nicht zentriert Zentrierung uberprifen
Schweilwulst niedrig, Oberflache Schweilenergie zu hoch Strom und/oder Zeit verringern
glanzend mit starken Spritzern
SchweiRelement zu kurz Eintauchgeschwindigkeit zu Eintauchmal und/oder Damp-
grof} fung justieren
a a
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13.2 Biegepriifung vornehmen
Als Sonderzubehdr kdnnen Sie eine Biegevorrichtung mit Einsatzen fur verschiede-
ne Durchmesser der SchweilRelemente erwerben.

Die Biegeprifung dient als einfache Arbeitsprobe und zur Uberschlagigen Kontrolle
der gewahlten Schweillparameter. Die Schweildverbindung wird dabei undefiniert
auf Biegung beansprucht.

1 - SchweilRelement
2 - Schweilverbindung

€ Stecken Sie die Biegevorrichtung auf das Schweil-
element (1) auf und

@ biegen Sie das SchweiBelement (1) einmalig um 60°
in eine beliebige Richtung.

Die Biegeprifung ist bestanden, wenn kein Riss oder
Bruch in der Schweil3zone vorliegt.

@ Priifen Sie vor allem bei fehlerhaften SchweiRnahten.

€ Biegen Sie in diesem Fall das SchweilRelement in die entgegengesetzte
Richtung des festgestellten Makels.

FUr ein zerstérungsfreies Prifen der Schweillelemente zur Festigkeitsuber-
wachung bietet HBS eine Drehmomentpriifeinrichtung in Anlehnung an die
DIN EN ISO 14555 an (Bestell-Nr. 92-40-135A).
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€ Sie mussen nicht alle Schweilelemente berprifen.

Es ist ausreichend, wenn Sie stichprobenweise im Rahmen einer Arbeits-
probe einige Schweilielemente prfen.

Biegepriifung/Bruchpriifung

ausreichender Verformung

Beschaffenheit des Bruchs Mégliche Ursache Korrekturmafnahmen
; Ausknopfen des Grundwerkstoffes richtige Parameter keine
Bruch oberhalb des Wulstes nach richtige Parameter keine

Bruch in der Schweiflung
zahlreiche Poren

Schweilenergie zu gering
Unsaubere Oberflache

Werkstoff nicht flir Bolzenschwei-
Ren geeignet

Strom und/oder Zeit erhdhen
Reinigen

Geeigneten Werkstoff
wahlen

Bruch in der Schweiflzone
Glanzende Bruchflache

Schweilzeit zu kurz

Schweilzeit verlangern

Wenn die Festigkeit der Schweiverbindung nicht ausreichend ist, dann:

@ Priifen Sie die Einstellung der Bolzenschweil3anlage.

@ Prifen Sie, ob die Oberflachen der SchweiRelemente und des Werkstlicks sau-

ber und elektrisch leitend sind.

Sie mussen frei von Zunder-, Ol-, Farb- und Oxydschichten sein.
@ Schleifen Sie gehartete Oberflachen des Werkstlicks ab (z. B. Walzharte).
@ Prifen Sie, ob der Kolben der Schweilpistole leichtgangig ist.
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13.3 SchweilRparameter optimieren

@ Fiihren Sie zuerst die Priifungen unter Punkt 13.1 und 13.2 durch.
@ € Optimieren Sie erst dann die SchweilRparameter entsprechend den Tabel-
len unter Punkt 12.2 ,Schwei3zeit und Schweil3strom ermitteln”.
€ Optimieren Sie die SchweiRparameter lhres Bolzenschweillgerates.
@ Uberpriifen Sie die SchweiRparameter lhrer BolzenschweilRpistole.
@ Stellen Sie ggf. Abhub und Federkraft neu ein.

@ € Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung lhrer Bolzenschweipistole.
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13.4  Blaswirkung und Abhilfen

Bei unsymmetrischem Masseanschluss, unterschiedlicher Materialverteilung, oder
Schweillen am Rand eines Werkstlckes kann eine so genannte Blaswirkung auf-
treten. Dabei handelt es sich um eine unerwinschte Ablenkung des Lichtbogens.
Durch sie kommt es zu einem einseitigen Abschmelzen des Bolzenmaterials, ver-
starkter Porenbildung und Unterschneidungen im Schweilibereich.

Die Blaswirkung ist proportional zur Stromstarke und kann durch symmetrische
Anbringung der Masseklemmen, durch Anlegen von Ausgleichsmassen oder (bei
Schweildpistolen mit aulRenliegendem SchweilRkabel) durch Drehen der Schweil3-
pistole um die senkrechte Achse beeinflusst werden.

Blaswirkung

Ursache Abhilfe
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13.5 Auswertung liber RS-232-Schnittstelle CP
Uber die serielle Schnittstelle des Bolzenschweiligerates kénnen die laufenden Er-
fassungsdaten im ASCII-Format zur méglichen Aufzeichnung ausgegeben werden.

Hierzu ist ein Datenkabel notwendig, das Sie als Zubehor bei HBS bestellen kénnen
(Bestell-Nr. 80-70-308).

10 - RS 232 Schnittstelle CP 7-polig
A - Datenkabel, Bestell-Nr. 80-70-308

Diese Daten kdnnen Uber ein Terminal-Programm (z. B. Hyper Terminal) ausgewer-
tet werden.

Anschlusseinstellung der seriellen Schnittstelle am PC oder am Laptop:

Bits pro Sekunde: 115200
Datenbits: 8
Paritat: keine
Stopbits: 1
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Ubertragung der Erfassungsdaten mit Microsoft® HyperTerminal

Bis zur Microsoft Office Version 2007 steht Ihnen direkt auf Ihrem PC mit Mi-
crosoft® HyperTerminal ein Werkzeug zur Ubertragung der Erfassungsdaten auf
Ihren PC zur Verfligung.

Ab der Version Microsoft Office 2010 kénnen Sie sich aus dem Internet eine Hyper-
Terminal-Version auf lhren PC herunterladen, die flir den persénlichen Gebrauch
kostenlos bereitgestellt wird.

@ € Schalten Sie die Kontrollfunktion der Ausgangsspannung ein.

@ Gehen Sie dabei wie unter Punkt ,,72.4.3 Kontrollen einstellen® beschrie-
ben vor.

Die Daten kénnen Uber das Microsoft® HyperTerminal-Fenster individuell
aufbereitet werden.

€ Verbinden Sie hierzu das Datenkabel (HBS Bestell-Nr. 80-70-308) mit der
seriellen Buchse des Bolzenschweillgerates und mit der seriellen Buchse
(com1 oder com2) eines PC’s/Laptops.

88 ©HBS Welding Systems GmbH

Alle Rechte vorbehalten — Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers



HBS 13 Qualitat der SchweiBverbindung prifen

€ Rufen Sie nun das Hyper Terminal auf:
tl{> Start
Q{) Programme
Wy Zubehsr
t%{> Kommunikation

Q{) Hyper Terminal

I Registry System Wizard »
=) Spiele 3
L'm Yolo Yiews Express [
Ll‘ﬂ WieldLogger 3
@ ‘WeldPrint 3

£ Internet Explorer

Microsoft Outlook ) Weldoas Demo
icrosoft Word I winZip
Microsoft Excel Zubehar (M) Eingabehifen

o +.09r2g [} Acrobat Reader 5.0 fali Kommurikation T HyperTemingl ]
) Systeminformationen 4 Intesnet Explorer @ Systemprogramme (5] Assistent fiir neus Verbindungen
& HyperTarminal Eg Lockergnome.com TipskTricks @) Unterhakungsmedien & HyperTerminal
BB volo View Express Mirosoft Access &) Adressbuch 9 Metzwerkinstalations-Assistent

Microsaft Excel W Editor & Netzwerkverbindungen
E Murosoft FrontPage Bl Eingabeaufforderung -Q Remotedeskiopverbindung
D) Marosoft Sutlock, Y Paint

IMicrosaft PowerPoirt &) Frogrammkompatibiitsts-Assistent

B mirosoft word 2 Rechner

W MM Explorer € syrcheanisieren

5 Outlook Express G Windows Movie Maker
oo Remokeurterstitzung &) Windows ¥P-Tour
& windows Media Player L “indows-Explorer
4 Start LS ¢ teq Systems &-Setup A wordPad

Alle Programme B
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13 Qualitat der SchweilRverbindung prufen

Beschreibung der Verbindung

; : Neue Verbindung

Geben Sie den Namen fiir die neue Verbindung ein und weisen
Sie ihr ein Symbol zu:

Name:
[ |
Symbol:
MCT
@

[ OK H Abbrechen l

@ \ergeben Sie fur die Verbindung einen Namen (z. B. Firmennamen oder
Datum - aber ohne Punkt).

€ Wahlen Sie ein beliebiges Symbol aus.
€ Bestatigen Sie mit OK.

€ Legen Sie die Schnittstelle fest (com1 oder com2 am PC).
@ Bestatigen Sie mit OK.

Verbinden mit

Geben Sie die Rufnummer ein, die gewahlt werden soll:

Land/Region: Deutschland (49)

Ortskennzahl: I:I

Rufnummer: | |
x::::gﬁ::%ber: | .’ |

[ OK H Abbrechen ]
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s 13 Qualitat der SchweiBverbindung prifen

Eigenschaften von COM1

Anschlusseinstellungen |
Bits pro Sekunde: | V|
Datenbits: | & v|
Paritat: | keine v|
Stoppbits: |1 V|
Protokoll: | kein v|
Erweitert... ] [ Standard wiederherstellen ]
[ OK l [ Abbrechen ] [Ubernehmen]

@ Legen Sie die Anschlusseinstellungen fest:
Ubertragungsrate: (Bits pro Sekunde)
— CDMi- und IT-Bolzenschweil3gerate 115200
— CDM-Bolzenschweil3gerate 19200
€ Bestatigen Sie mit OK.
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13 Qualitat der SchweilRverbindung prufen HBS

+z hbs_test - HyperTerminal E EBX
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Ubertragung ?

< |
Verbunden 00:00:28 Auto-Erkenn.  Autom. Erkenn. RF  GROSS ' NUM | Aufzeichnen Druckerecho

€ \ergessen Sie nicht, die Daten zu speichern.

4z hbs_test - HyperTerminal D |__||E|g|
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen [BEIiiEo[laleN ?
0O = 3 =0 B Datei senden...
Datei empfangen...
~
Textdatei senden...
Am Drucker aufzeichnen
™
< >
Erstellt eine Datei vom empfangenen Text.
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HBS 13 Qualitat der SchweiBverbindung prifen

¢ hbs_test - HyperTerminal

Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Ubertragung ?
D& & & DA
e
Text aufzeichnen
Ordner: M:
Datei: |Eﬂ |[Durchsuchen...l
[ Starten J [ Abbrechen ]
s
< |
Verbunden 00:05:01 Auto-Erkenn.  Autom. Erkenn. RF = GROSS = NUM  Aufzeichnen Druckerecho
€ \ergeben Sie einen Dateinamen.
@ Bestatigen Sie mit Starten.
Beispiel fiir die Datenausgabe am seriellen Ausgang
(z.B. Microsoft® Hyper Terminal):
Kopf | Zahler | Datum Uhrzeit Mode | Strom | Zeit Gas- R/M | Soll Stop | Toleranz | Ist Ist Ist Energie | OK/ERR
Soll Soll zeit Spg Strom | Spg Zeit
KO:1 | 14776 |26.08.2008 | 10:00:25 |REF8 |950A |15ms |900ms |R |32.82V |AUS | 15% 943A | 32.82V | 15ms | 464Ws
KO:1 | 14777 |26.08.2008 | 10:00:39 | REF7 |950A |15ms |900ms |R |31.69V |AUS | 15% 942A | 31.69V | 15ms | 447Ws
KO:1 | 14778 |26.08.2008 | 10:00:50 | REF6 |950A |15ms |900ms |R |33.34V |AUS | 15% 942A | 33.34V | 15ms | 470Ws
KO:1 | 14779 |26.08.2008 | 10:01:01 |REF5 |950A |15ms |900ms |R |32.20V |AUS |15% 940A | 3220V |15ms | 454Ws
KO:1 | 14780 |26.08.2008 | 10:01:19 | REF4 |950A |15ms |900ms |R |32.82V [AUS |15% 943A | 32.82V | 15ms | 464Ws
KO:1 | 14781 |26.08.2008 |10:01:31 | REF3 |950A |15ms |900ms |R |33.22V |AUS |15% 943A | 3322V |15ms | 469Ws
KO:1 | 14782 |26.08.2008 |10:02:03 |REF2 |950A |15ms |900ms |R |31.75V |AUS |15% 940A | 31.75V | 15ms | 447Ws
KO:1 | 14783 |26.08.2008 |10:02:50 | REF1 |950A |15ms |900ms |R |32.39V |AUS |15% 942A | 3239V | 15ms | 457Ws
KO:1 | 14784 | 26.08.2008 | 10:03:00 950A | 15ms | 900ms | R 32.53V | AUS | 15% 940A 31.36V | 14ms |412Ws | OK
KO:1 | 14785 | 26.08.2008 | 10:03:18 950A | 15ms | 900ms | R 32.53V | AUS | 15% 943A 32.54V | 14ms | 429Ws | OK
KO:1 | 14786 | 26.08.2008 | 10:03:28 950A | 15ms | 900ms | R 32.53V | AUS | 15% 944A 33.08V | 14ms | 437Ws | OK
KO:1 | 14787 | 26.08.2008 | 10:03:38 950A | 15ms | 900ms |R | 32.53V |AUS | 15% 945A | 3244V | 15ms | 429Ws | OK
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13 Qualitat der SchweilRverbindung prufen HBS
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13.6 RS-232-Schnittstelle Pr
Uber die serielle Schnittstelle fir die Steuerung des BolzenschweilRgerates kénnen
im ASCII-Format die mdglichen Daten eingegeben werden.

Hierzu ist ein Datenkabel notwendig, das Sie als Zubehor bei HBS bestellen kénnen
(Bestell-Nr. 80-70-308)

11 - RS 232 Schnittstelle PR 7-polig
A - Datenkabel, Bestell-Nr. 80-70-308

Diese Daten kdnnen Uber ein Terminal-Programm (z. B. Hyper Terminal) eingege-
ben werden.

Wenn Sie die Datenaus- und -eingabe benutzen wollen, missen Sie zwei serielle
Schnittstellen zur Verfugung haben. Sie missen somit am Terminal-Programm auch
com?1 und com2 offnen.

Anschlusseinstellung der seriellen Schnittstelle am PC oder am Laptop:

Bits pro Sekunde: 115200
Datenbits: 8
Paritat: keine
Stopbits: 1

Mit der Eingabe HELP und Taste ENTER wird der aktuelle Befehlssatz angezeigt.
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14 Fehlererkennung und -behebung

14

A\

@ Reparaturarbeiten diirfen nur durch Fachpersonal durchgefiihrt werden.

@ Informieren Sie lhren Fachhandler oder Ihre Instandhaltungsabteilung.

Fehlererkennung und -behebung

Gefahr durch unzureichend qualifiziertes Bedienpersonal

@ Fihren Sie an Ihrem BolzenschweilRgerat oder lhrer Bolzenschweifpisto-
le nur die hier beschriebenen Arbeiten durch.

Fehler

Méogliche Ursache

Fehlerfindung

Fehlerbehebung

Durchfiihrung

Netzschalter bleibt nicht
in Stellung 1

Netzschalter defekt

Sicherung F4 1 AF flr
Netzschalter defekt

Netzkabel defekt

Netzschalter priifen*)

Spannungsversorgung
fur Netzschalter priifen*)

Netzkabel auf Unterbre-
chung prifen *)

Netzschalter wech-
seln®)

Sicherung F4 1 AF
tauschen*)

Netzkabel wechseln*)

Ausgebildetes
Fachpersonal

Ausgebildetes
Fachpersonal

Ausgebildetes
Fachpersonal

Keine LED-Anzeige auf
der Frontseite

Sicherung F5 1 AF
defekt

Sicherung F5 1 AF
prufen®)

Sicherung F5 1 AF
tauschen®)

Ausgebildetes
Fachpersonal

Keine /gz Anzeige

Kein Masseanschluss

Pistole nicht ange-
schlossen

Ubergangswiderstand
(zwischen Bolzen und
Werkstlick) zu hoch

Kabelbruch Masse

Kabelbruch Schweil3-
pistole

Masseanschluss am
Werkstuick priifen

Pistolenanschluss prifen

Werkstlickoberflache
prifen

Massekabel priifen*)

Schweilpistolenkabel
prifen*)

Masseanschluss richtig
befestigen

Pistole richtig anschlie-
Ren

Werkstlickoberflache
reinigen bzw. anschlei-
fen

Massekabel tauschen*)

Schweilpistolenkabel
tauschen*)

Eingewiesenes
Personal

Eingewiesenes
Personal

Eingewiesenes

Personal

Ausgebildetes
Fachpersonal

Ausgebildetes
Fachpersonal

Keine _IL._ Anzeige

Fehler in der An-
schlussleitung der
Schweil}pistole

Schweilpistolen-Start-
taster defekt

Kabelbruch in Steuer-
leitung

Funktion der Anschluss-
leitung prufen *)

Bei gedriicktem Start-
taster Steuerkabel auf
Durchgang priifen*)

Steuerkabel auf Durch-
gang prifen*)

Anschlussleitung tau-
schen®)

Schweilpistolen-Start-
taster tauschen*)

Steuerkabel tauschen*)

Ausgebildetes
Fachpersonal

Ausgebildetes
Fachpersonal

Ausgebildetes
Fachpersonal
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14 Fehlererkennung und -behebung

HBS
~.

Fehler Méogliche Ursache Fehlerfindung Fehlerbehebung Durchfiihrung

Standiges Rot g Schweil¥folge zu hoch Bolzen_schwei[sgeré’a Eingeschaltet_es ) Eingewiesenes

Anzeige: 8888 setzt sich selbst zuriick | BolzenschweilRgerat Personal

abkuhlen lassen

Pistole hebt nicht ab Kein Abhub eingestellt | Einstellungen der Eingestellte Parameter | Eingewiesenes

trotz _I+ und ”Q, Schweilpistole priifen andern Personal
Kurzschluss im Mag- Widerstandswert zwi- Steuerkabelstecker, Ausgebildetes
netkreis der Pistole schen Pin 1 und Pin 2 Steuerleitung und Hub- | Fachpersonal

an Steuerkabelstecker magnet tauschen®)
messen (18 Q bis 22 Q)*)

Hubmagnet defekt Hubmagnet messen Hubmagnet tauschen*) | Ausgebildetes

(18 Q bis 22 Q)*) Fachpersonal

Sicherung F3 4 AF Sicherung F3 4 AF Sicherung F3 4 AF Ausgebildetes

defekt prufen®) tauschen®) Fachpersonal

Luftschuss nicht Unterbrechung im Widerstandswert zwi- Hubmagnet oder Steu- | Ausgebildetes
moglich Magnetkreis schen Pin 1 und Pin 2 erleitung tauschen*) Fachpersonal

an Steuerkabelstecker
messen (18 Q bis 22 Q)*)

Kein Schutzgas Schutzgas nicht ange- | Schutzgasanschluss Schutzgas anschlieRen | Eingewiesenes
schlossen prifen Personal
Schutzgassteuerung Schutzgassteuerung Akti- | Schutzgassteuerung Eingewiesenes
nicht aktiviert vierung prufen aktivieren Personal
Schutzgasventil defekt | Schutzgasventil priifen*) | Schutzgasventil tau- Ausgebildetes
schen*) Fachpersonal
Keine automatische Druckluft nicht ange- Druckluftanschluss Druckluft anschlieRen | Eingewiesenes
Bolzenférderung schlossen prifen Personal
Druckluftsteuerung Druckluftsteuerung Akti- | Druckluftsteuerung Eingewiesenes
nicht aktiviert vierung prifen aktivieren Personal
Druckluftventil defekt Druckluftventil prifen*) Druckluftventil tau- Ausgebildetes
schen®) Fachpersonal
Mit *) gekennzeichnete Arbeiten diirfen nur von Elektro-Fachpersonal
y durchgefiihrt werden!

@ Setzen Sie sich mit unserer Serviceabteilung in Verbindung, falls keine
der genannten MalRnahmen zum Erfolg fuhrt.

€ Verwenden Sie zum Einschicken des BolzenschweilRgerates den Repara-
turschein im Anhang.
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15 AuBBer Betrieb nehmen
HBS
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15 AulBer Betrieb nehmen

@ Schalten Sie das Bolzenschweil3gerat aus.
@ Ziehen Sie den Netzstecker.
€ Trennen Sie die Steuerleitung und die SchweilRkabel vom Bolzenschweilgerat.

€ Schiitzen Sie das Bolzenschweil’gerat und seine Komponenten gegen das Ein-
dringen von FlUssigkeiten und Fremdkdrpern.
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16 Warten und Pflegen
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16 Warten und Pflegen

f Gefahr durch elektrischen Strom und Spannung
€ Schalten Sie das Bolzenschweil3gerat vor Pflegearbeiten immer aus.

@ Ziehen Sie den Netzstecker.

f Gefahr durch unzureichend qualifiziertes Bedienpersonal

€ Fihren Sie an lhrem Bolzenschweil3gerat nur die hier beschriebenen
Arbeiten durch.

€ Reparaturarbeiten diirfen nur durch Fachpersonal durchgefiihrt werden.

€ Informieren Sie lhren Fachhandler oder lhre Instandhaltungsabteilung.

16.1  Reinigen

@ Reinigen Sie die Oberflache des Bolzenschweillgerates bei Bedarf mit einem
leicht feuchten Tuch.

€ Geben Sie dem Wischwasser etwas Haushaltsspulmittel zu.

@ € Verwenden Sie zur Reinigung keine Losungsmittel.

4 Diese kdnnen die Oberflache lhres Bolzenschweil’gerates beschadigen.
Das BolzenschweiRgerat muss mindestens vierteljahrlich innen gerei-

@ nigt werden.

€ Informieren Sie lhren Fachhandler oder lhre Instandhaltungsabteilung.
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16 Warten und Pflegen

16.2 Kontrollieren und Priifen

@

@ Kontrollieren Sie den Zustand des Netzkabels.

@ Informieren Sie lhren Fachhandler oder lhre Instandhaltungsabteilung,
falls Sie Beschadigungen feststellen.

@ Prifen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Anzeigen am Display des Bolzen-
schweillgerates noch lesbar sind.

€ Saubern Sie Display und Bedienfeld bei Verschmutzung.

€ Erneuern Sie entfernte oder beschadigte Kennzeichnungen:

@ Vor Offnen des Gerétes Netzstecker ziehen
@ Betriebsanleitung beachten
A Warnung vor elektrischer Spannung

Wir empfehlen, eine jahrliche Wiederholungsprifung nach Norm
IEC 60974-4 ,Wiederkehrende Inspektion und Prifung“ am Bolzenschweil}-
gerat durchfuhren zu lassen.

Gern steht IThnen lhr Kundenbetreuer fiir weitere Informationen zur Verfi-
gung.
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17 Aufbewahren

€ Bewahren Sie das Bolzenschweil3gerat bei Nichtgebrauch an einem gesicherten
und staubfreien Ort auf.

€ Schiitzen Sie das Bolzenschweildgerat vor Feuchtigkeit und metallischen Verun-
reinigungen.

€ Lagern Sie das Bolzenschweifigerat nur unter den nachfolgenden Um-
gebungsbedingungen.

Lagertemperatur:
-5 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchte:

0 % - 50 % bei +40 °C
0 % -90 % bei +20 °C

18 Entsorgen

€ Entsorgen Sie Ihr Bolzenschweil3gerat ausschlielich Gber den Herstel-
ler oder Uber einen Entsorgungsfachbetrieb.

€ Entsorgen Sie niemals das Bolzenschweil3gerat Giber den Hausmiill.
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EG-Konformitatserklarung

gemal Richtlinie 2006/42/EG, Anhang Il 1 A
(Original EG-Konformitatserklarung)

Hiermit erklart der Hersteller

HBS Welding Systems GmbH
Felix-Wankel-Stralte 18
85221 Dachau
DEUTSCHLAND

Tel. +49 8131 511-0

dass folgendes Produkt
Maschinenangaben: Bolzenschweifl3gerat

Typ: IT 90

Bestell-Nr: 93-60-42096
Serien-Nr: 93-60-42096/251XXXX
Baujahr: 2025

gemeinsam mit HBS-Komponenten als Gesamtsystem

allen einschlagigen Bestimmungen der o. g. Richtlinie entspricht, einschlieBlich deren zum
Zeitpunkt dieser Erklarung giiltiger Anderungen.

Das Produkt entsp[icht folgenden weiteren EU-Richtlinien, einschliel3lich deren zum Zeitpunkt dieser
Erklarung guiltiger Anderungen:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
~Elektromagnetische Vertraglichkeit* 2014/30/EU
.Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten®
2011/65/EU
Folgende harmonisierten Normen (oder Teile daraus) wurden angewendet:
DIN EN 60974-1 Lichtbogenschweifl3einrichtungen - Teil 1:
Schweil3stromquellen
DIN EN 60974-10 Lichtbogenschweifl3einrichtungen - Teil 10:
Anforderungen an die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
DIN EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen -
Teil 1: Aligemeine Anforderungen
Folgende nationale Normen und sonstige Spezifikationen (oder Teile daraus) wurden angewendet:
VDE 0544-1
Person, die in der Gemeinschaft ansassig und bevollméachtigt ist, die technischen Unterlagen
zusammenzustellen:

Name: Anschrift: siehe Hersteller
.\k If\
Dachau, 01.04.2025 i
Ausstellungsort, Datum Stephen Burgto&‘()Geschéftsthrer HBS)
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Service & Reparatur
HBS

Reparaturschein

Eine Kopie des ausgefllten Formulars mit der von HBS vergebenen Reparaturnummer ist der Reparatur bei Einsendung beizu-
legen! Reparaturen ohne Reparaturnummer kénnen nicht bearbeitet werden.

Reparaturnummer
(wird von HBS vergeben)

Firma:

Name / Vorname:
StraRe:

PLZ / Ort:

Land:

Telefon / Fax:
E-Mail-Adresse:

Modell (BolzenschweilRgerat/
Bolzenschweildpistole):

Seriennummer:

Kaufdatum:
Gekauft bei Handler:

Genaue Fehlerbeschreibung:

Die Reparatur kann bis zu einem Reparaturwert von EUR I:l l:,
ohne Kostenvoranschlag ausgefiihrt werden: Ja Nein

Konnen Sie irgendwelche Schaden /Schmorstellen feststellen

an Schweil3- oder Steuerkabeln: D Ja I:l Nein
an Bolzenhaltern: D Ja I:l Nein
Sind alle Steck- und Schraubverbindungen fest angezogen *: |:| Ja l:l Nein
Gibt es Schmorstellen an Steck- oder Schraubverbindungen: D Ja D Nein
Sind andere visuelle Schaden (z. B. Risse, Dellen) festzustellen: D Ja D Nein
Haben Sie die Sicherungen geprift: D Ja D Nein

Anzeige im Display des Bolzenschweilgerates:

ARC/IT CD/CDM/sSC

O #Hx=4 @ & [ .

Welche LED leuchten (bitte ankreuzen)?

Bitte mailen oder faxen Sie dieses Formular an service@hbs-info.de bzw. Fax: +49 8131 511-100.
FaIIs eine Reparatur erforderlich ist, erhalten Sie hier die notwendige Reparaturnummer!

siehe hierzu auch die entsprechende Betriebsanleitung, Kapitel ,AnschlieRen”

leuchtet nicht bei Verwendung einer KontaktschweiRpistole

*k

102 ©HBS Welding Systems GmbH

Alle Rechte vorbehalten — Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herstellers



Stichwortverzeichnis
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Stichwortverzeichnis

A Feuerldscher, vorschriftsméaRiger . . . . . . 31
ADSIChEIUNG. . .« o oo 42 Flissigkeiten, brennbare. . . .......... 31
Abstandsvorrichtung . .. ............. 80 G
Aufbau des Bolzenschweilgerates. . . . . 20
AuBerbetriebnahme. .. .............. 97 Gefahr durch Fehlanwendung.......... 8
Automatikbetrieb . . ... .............. 39 Gefahren fiir den Bediener ... 12
Automatischer Schweikopf ... ....... 14 Gefahren flr die Maschine ........... 12
Gegenstande, brennbare. . .. ......... 31
B Gehorschutz . ..................... 12
Bedienfeld und Display . ............. 22 Gewahrleistungsanspruch. ........... 19
BestimmungsgeméaRe Verwendung. . . . . 18 Gleichrichter ...................... 14
Betriebsanleitung. ... ............... 15 Glossar .......................... 14
Bibliothek, Eingabe .. ............... 75 Grundausstattung . ................. 15
Bibliotheks-Modus . . . . . . . .. ... ... .. 64 Grundeinstellungen. ................ 62
Biegeprifung. . .......... . ... . ... 83 H
Biegevorrichtung mit Einsatzen. . ... ... 83
BlaSWirkUng ....................... 86 HaUptSChalter ..................... 20
e 64 Herzschrittmacher............. 912,49
Bolzenforderzeit. . . ............. ... 64 Hohlkorper, SchweiRarbeitenan ... . ... . 9
Bolzenschweil3anlage . . ... .......... 14 K
Bolzenschweil3en, Varianten. . ........ 27 .
Bolzenschweilgerat ................ 14 Kapsel-Gehorschutz . ... 10
Bolzenschweil’gerat einschalten. . . . . .. 50 K|pp$|cherh_e|t """"""""""" 15
Brandgefahr. .. ....... ... .. ... ... 79 ﬁlel(ljlung, nichtbrennbare. .......... 10 ;8
. C nall. ... . . ,
Bruckengleichrichter .. .............. 20 Kondensator 14
C Kontakt ........... .. ... ... ....... 47
Charge. . ..o 81 Kontrollen .. ......... ... ... ....... 65
Kopfschutz. . ...................... 10
D L
Dampfe, gesundheitsschadliche . . . .. 9, 31 .
DRUCKIURt .o 39 Ladetberwachung. ... 47
Lagertemperatur . ................. 100
E Lagerung . ......oovvveinnnann.. 100
Einstellméglichkeiten. ... ............ 62 Lichtbogen........................ 14
Elektrische Gefahrdungen............ 12 Lieferumfang . ...................., 15
Elektrolyt-Kondensatoren . ........... 20 Luftanschlisse. . . .................. 40
Elektromagnetische Felder . .......... 12 M
EMF-Richtlinie, Sicherheitshinweise . ... 11
ENtSOrQUNG « « « v veeeeee e 100 Massekabel . . ........ ... ... .. .. ... 41
Externe Kontaktabfrage. . ............ 47 Massezangen . .. .. R 41
Microsoft Hyper Terminal. ... ......... 88
F Mindestdurchflussmenge. .. ......... , 38
Fehlererkennung und -behebung . .. ... 95 N
Fernsteuerung..................... 77
Feuergefahr. .. .................... 10 Netzschalter. . .. ...... ... ... ....... 50
Feuerloscher .. ................. 10, 79 Netzspannung..................... 42
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o) T
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P Verbrennungsgefahr . ............... 79

Pflegearbeiten, regelmalige. ... ... ... 98 Verwendete Symbole. .. ............. 12

Probeschweifung . ................. 50 Vollautomatische Bolzenzufihrung. . . . . 37

Q w

Qualitatsprifung . ........... . ... 82 Warten und Pflegen. . ............... 98
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R
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Reinigen . ............. ... ... . ... 98 ZubehOr. ... ... 16
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Schutzausristung . ................. 10
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Schutzbrille .. ... ... L 12

Schutzbrille mit Sichtscheibe. ... ... ... 10

Schutzgasanschluss .. .............. 38

Schutzhandschuhe . ................ 10

Schutzschirze. . . ......... ... ... .... 10

Schwebstoffe. . .................. 9, 31

Schweillelement . ............... 14,18

SchweilRkopf . . ... ... L 36

Schweillparameter .............. 14, 33

Schweillpistole . ................... 14

Schweil3pistolenaufsatz. . ............ 80
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